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CARACTERISTICAS ENFRIADORA AIRE - AGUA (REFRIGERANTE R-410A)
Potencia Eficiencia Potencia Agua 12°C/ 7°C Temp. Aire
Frigorifica Nominal |Estacional | Eléctrica | Caudal | P. Carga | Condensacion
(Kw) EER ESEER (Kw) | (m*¥h) | (Kpa) ()
299,8 2,97 4,37 101,03 515 26,1 35
Compresores Control Capacidad Dimensiones Nivel Presion
Tipo N° de Capacidad| Peso (largoxanchoxalto) | Sonoraa 10 m
ﬁ q A CONTROL Cantidad Etapas Minima (Kg) (mm) dB(A)
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M ® ® % IDENTIFICACION | (m3/h) (mca) TIPO | MARCA MODELO CIRCUITO
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ESQUEMA DE PRINCIPIO ESTADO REFORMADO

RETORNO CAJAS
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SOTANO
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PURGADOR AUTOMATICO AIRE

INTERRUPTOR DE FLUJO

SONDA TEMPERATURA

MEDIDOR DE ENERGIA

¢ leleropss

LAS VALVULAS @ ESTARAN ABIERTAS EN VERANO
Y CERRADAS EN INVIERNO

LAS VALVULAS ESTARAN CERRADAS EN VERANO
Y ABIERTAS EN INVIERNO

EN INVIERNO SE VACIARA EL CIRCUITO PRIMARIO
DE AGUA FRIA PARA EVITAR LA CONGELACION DEL
AGUA CONTENIDO EN EL MISMO
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TODOS LOS EQUIPOS QUE
ESTAN EN LA SALA DE
MAQUINAS PERMANECEN:

CA-1. CALDERA

IT. INTERCAMBIADOR

CAF. COLECTOR
DISTRIBU

DE
CION,

AGUA FRIAIO

CALIENTE

CAC. COLECTOR

CIRCUITO
PRIMARIO
CALDERA

VASOS EXPANSION

CUADRO
ELECTRICO

CIRCUITO CONDENSACIO

CLARABOYA

CHIMENEA

CALDERA A DESMONTAR EQUIPO DE

ABSORCION
MARCA YAZAKI

MODELO CH-V80
CLARABOYA PESO EN VACIO 3.400KG

PLANTA CUBIERTA ESTADO ACTUAL
EQUIPOS A DESMONTAR

NOTAS:

1.- EL DESMONTAJE DE LOS EQUIPOS PESADOS SE REALIZARA
DIRECTAMENTE DESDE SU UBICACION AL CAMION DE
TRANSPORTE, EVITANDO SU DEPOSITo EN CUBIERTA,
COMPROBANDO RESISTENCIA FORJADOS EN CASO
NECESARIO Y CON APROBACION-DE LA D.F.

2.- EL MOVIMIENTO Y DEPOSITO TEMPORAL DE MATERIALES
SE REALIZARA SOBRE TABLEROS DE AGLOMERADO DE
13mm ASI COMO TODA LA ZONA DE TRABAJO

3.- SE PROTEGERA LA ZONA DE TRABAJO PARA NO DANAR LA
TELA ASFALTICA DE CUBIERTA

ELECTRICO

ENFRIADORA AIRE-AGUA
Dimensiones Peso

(largoxanchoxalto) (Kg)
3604 x 2253 x 2297 2070

BANCADA ACTUAL

PUNTOS DE

NUEVAS CON
LAS
ACTUALES

AMPLIACION DE
BANCADA ACTUAL.
VER DETALLE

PLANTA CUBIERTA ESTADO MODIFICADO
SITUACION DE ENFRIADORA'Y TUBERIAS

0,200
L 1,730

0,200
2,300

2

300

CLARABOYA

0

SALA DE CHIMENEA
MAQUINAS CALDERA

( ) - CLARABOYA

PLANTA CUBIERTA ESTADO ACTUAL
DIMENSION Y SITUACION DE
BANCADA METALICA EXISTENTE

KG

650
389
645
386

2070

CLARABOYA

SALA DE

MAQUINAS CHIMENEA

CALDERA

( ) ~CLARABOYA

PLANTA CUBIERTA ESTADO MODIFICADO
AMPLIACION DE BANCADA EXISTENTE

NOTA: SE MONTARAN DOS PERFILES HE-200 SOLDADOS A
PERFILES EXISTENTES POR TODAS SUS CARAS, SE
AJUSTARA LA POSICION A LAS DIMENSIONES
FINALES DE LA ENFRIADORA INSTALADA
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GRUPO ELECTROGENO

TOMA VOZ DATOS |A

RACK PLANTA PRIVMERA

[\

BAJA TENION DEL CT -
BIBLIOTEGA/PABELLON C / CUADRO DE CONTROQ
EDIFICIO EXISTENTE

(BMS), A SUSTITUIR

CUADRO ELECTRICO
INSTALACION DE CLIMA '
CENTRO TRANSFORMACION EXISTENTE, QUE SE

f MANTIENE

AALIMENTACION NUEVA IADORA
INSTALAGION POR TECHO BA DEJA
METALICA\ PERFORADA CON TARA DE
150x60, INSTALADA ANEXA A/BA DEJA

ALIMENTACION CUADRO C -u.i.l‘ CTUAL

LINEA ALIMENTACION NUEVA
ENFRIADORA DESDE CGBT-CT,
POR/PATINILLO DESDE P.SOTANO

BANDEJA NUEVA LINEA ENFRIADORA
INSTALADA SOBRE CONJUNTO DE TUBERIAS
EXISTENTES SOPORTADA EN CERRAMIENTO
O SOBRE PERFILERIA APOYADA EN SUELO A
CRITERIO D.F. EN FASE DE OBRA

CANALIZACIO A
DE CONTROL ASOCIADQ A
ENFRIADORA STALADA
EN BANDEJA CON TAPA
METALICA 100x60

I I BANDEJA PERFORADA CON TAPA
150x60 MONTAJE A NIVEL SUELO
I I PARA NO INTERFERIR EL PASO
|~
Q —

CUADRO PROTECCION
ENFRIADORA

100x60
PLANTA SOTANO —
E:11/100
TUBO \%

ACERO¢25: ;
__________________________________________________Tenm:_szﬁ_/EOT:| D

bbb L L L]

v 7 | Q
N. CIRCUITO _______l_l_
POT. CALC. - 7.000 W 1850 W 18.000 W 12.500 W 8.000 8000 W 00 ov 41000 W
ESone =t T o e
COUeTR oo | |_mosne | mosre | oo | wosn | mosne | wose | s | wesm | seswe |
[s0 ro/omy o o | o | e | e w | e | e | e PLANTA CUBIERTA
E:1/100
¥4 ¥4 ¥4
TRAFO 1 TRAFO 2 69 GRUPO ELECTROGENO
630 KVA 630 KVA 250 KVA

O—AHAHA

4x400A, S0KA
R: 250A AUTOMATICO  ESPACIO
ELECTRONICO, EXISTENTE RESERVA
(:fg Sf% N P | INSTALACION NUEVO
D—400A-IlIl \/ AUTOMATICO
( R—400A //\\ ‘ PROTECCION LINEA
NUEVA ENFRIADORA
D—400A-IV D-400A-IV
R—300A R-300A
0,03—1A 0,03-1A
0-1sg. 0-1sg.
Ir PROPIEDAD: [m
v ;2/ ZV? % I
= & 1 ' UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID UNIVERSIDAD AUTONOMA
Y DE MADRID
N. CIRCUITO %
4 .
peNouiNAcion |70 SHERAL [T erapora Y SAERAS oF TRANSFOR: (0 PROYECTO DE SUSTITUCION DE UNIDAD ENFRIADORA EN EL PABELLON C
DE LA UAM, CALLE EINSTEIN N°13, 28049 MADRID
POT. CALC. 150 KW 108 KW ) 210 kVAr - =
{ 95
CONDUCTOR 3,5X150+T z3(1x120)+70+70TT { 2(3X95)+T 3(3X150)+2X120 /
/ RVO0,6 /1Kv / RV0,6 /1Kv RVO0,6 /1Kv DENOMINACION DEL PLANO
TUBO PG/BAN BAN BANDEJA BAN BAN
INSTALACION ELECTRICA Y CONTROL
i INSTALACION DE NUEVA PROTECCION FRONTAL CGBT-CT INSTALACION NUEVA INTERRUPTOR
EXISTENTE (EN MODULO CON E: S/E
ESPACIOS DE RESERVA)
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