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LAS VALVULAS  B  ESTARAN CERRADAS EN VERANO

Y ABIERTAS EN INVIERNO
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VALVULA DE MARIPOSA
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LAS VALVULAS  A  ESTARAN ABIERTAS EN VERANO

Y CERRADAS EN INVIERNO

LAS VALVULAS  B  ESTARAN CERRADAS EN VERANO

Y ABIERTAS EN INVIERNO

EN INVIERNO SE VACIARA EL CIRCUITO PRIMARIO

DE AGUA FRIA PARA EVITAR LA CONGELACION DEL

AGUA CONTENIDO EN EL MISMO

NOTAS:
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PUNTO DE CONEXION NUEVAS

TUBERIAS VER PLANO PLANTA

EXISTENTE ø5"

EDIFICIO OBJETO

DE PROYECTO

PLANO DE SITUACION EDIFICIO EN

UAM, CAMPUS CANTOBLANCO



PLANTA CUBIERTA ESTADO MODIFICADO

SITUACION DE  ENFRIADORA Y TUBERIAS
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AMPLIACION DE

BANCADA ACTUAL.

VER DETALLE

ø4"

BANCADA ACTUAL

YAZAKI

TR-1

A DESMONTAR TORRE DE

REFRIGERACION MARCA

INDUMEC

MODELO TC-145

PESO EN VACIO 845 KG

A DESMONTAR BOMBAS

CIRCUITO CONDENSACION

MARCA WILO

MODELO IL100/220/5,5/4

A DESMONTAR TUBERIAS

CIRCUITO CONDENSACION

A DESMONTAR EQUIPO DE

ABSORCION

MARCA YAZAKI

MODELO CH-V80

PESO EN VACIO 3.400KG

PLANTA CUBIERTA ESTADO ACTUAL

EQUIPOS A DESMONTAR

CA-1

CLARABOYA

IT

CAC

CAF

TODOS LOS EQUIPOS QUE

ESTAN EN LA SALA DE

MAQUINAS PERMANECEN:

 CA-1. CALDERA

 IT. INTERCAMBIADOR

 CAF. COLECTOR DE

DISTRIBUCCION,

AGUA FRIA O

CALIENTE

 CAC. COLECTOR

CIRCUITO

PRIMARIO

CALDERA

 VASOS EXPANSION

CIRCUITO AGUA

FRIA TUBERIAS A

DESMONTAR

CHIMENEA

CALDERA

CLARABOYA

CUADRO

ELECTRICO

EL DESMONTAJE DE LOS EQUIPOS PESADOS SE REALIZARA

DIRECTAMENTE DESDE SU UBICACION AL CAMION DE

TRANSPORTE, EVITANDO SU DEPOSITo EN CUBIERTA,

COMPROBANDO RESISTENCIA FORJADOS EN CASO

NECESARIO Y CON APROBACION DE LA D.F.

EL MOVIMIENTO Y DEPOSITO TEMPORAL DE MATERIALES

SE REALIZARA SOBRE TABLEROS DE AGLOMERADO DE

13mm ASI COMO TODA LA ZONA DE TRABAJO

SE PROTEGERA LA ZONA DE TRABAJO PARA NO DAÑAR LA

TELA ASFALTICA DE CUBIERTA

1.-

2.-

3.-

NOTAS:

PLANTA CUBIERTA ESTADO ACTUAL

DIMENSION Y SITUACION DE

BANCADA METALICA EXISTENTE
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SE MONTARAN DOS PERFILES HE-200 SOLDADOS A

PERFILES EXISTENTES POR TODAS SUS CARAS, SE

AJUSTARA LA POSICION A LAS DIMENSIONES
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LINEA ALIMENACION NUEVA ENFRIADORA

SUBE A PLANTA CUBIERTA POR PATINILLO

EXISTENTE. DETRAS DEL ASCENSOR (LOCAL

CUADROS GENERAL PABELLON C Y DE

PLANTAS), EN BANDEJA REJIBAND DE 150x60

CUADRO GENERAL DE

BAJA TENSION DEL CT

BIBLIOTECA/PABELLON C

GRUPO ELECTROGENO

CENTRO TRANSFORMACION

NUEVA LINEA ALIMENTACION ENFRIADORA DE

3(1x120)+70+70mm2 RZ1K 0,6/1KV INSTALADA EN

BANDEJA TIPO REJIBAND DE 150x60mm INSTALADA EN

FALSO TECHO, ANEXA LINEA ALIMENTACION EDIFICIO

CUADRO ELECTRICO

INSTALACION DE CLIMA

EXISTENTE, QUE SE

MANTIENE

LINEA ALIMENTACION NUEVA ENFRIADORA

INSTALACION POR TECHO EN BANDEJA

METALICA  PERFORADA CON TAPA DE

150x60, INSTALADA ANEXA A BANDEJA

ALIMENTACION CUADRO CLIMA ACTUAL
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CUADRO DE CONTROL

EDIFICIO EXISTENTE

(BMS), A SUSTITUIR

LINEA ALIMENTACION NUEVA

ENFRIADORA DESDE CGBT-CT,

POR PATINILLO DESDE P.SOTANO

BANDEJA NUEVA LINEA ENFRIADORA

INSTALADA SOBRE CONJUNTO DE TUBERIAS

EXISTENTES SOPORTADA EN CERRAMIENTO

O SOBRE PERFILERIA APOYADA EN SUELO A

CRITERIO D.F. EN FASE DE OBRA

CANALIZACION SISTEMA

DE CONTROL ASOCIADO A

ENFRIADORA INSTALADA

EN BANDEJA CON TAPA

METALICA 100x60

BANDEJA PERFORADA CON TAPA

150x60 MONTAJE A NIVEL SUELO

PARA NO INTERFERIR EL PASO

CUADRO PROTECCION

ENFRIADORA

AMARIO ELECTRICO (ARCABLOCK)

PARA INSTALAR EQUIPO DE MEDIDA

DE ENERGIA, CONECTADO A BMS

100x60

TUBO

ACERO ø25

TOMA VOZ DATOS  A

RACK PLANTA PRIMERA

LINEA BUS UNION A

CONTROLADOR PLANTA

INFERIOR

INSTALACION DE NUEVA PROTECCION

ENFRIADORA EN CUADRO CGBT-CT

EXISTENTE (EN MODULO CON

ESPACIOS DE RESERVA)

INSTALACION NUEVO

AUTOMATICO

PROTECCION LINEA

NUEVA ENFRIADORA

PLANTA SOTANO

E:l 1/100

PLANTA CUBIERTA

E:1/100

DETALLE DIAGRAMA UNIFILAR CGBT-CT

PROTECCION AMPLIADA

FRONTAL CGBT-CT INSTALACION NUEVA INTERRUPTOR

E: S/E


