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A.0. PRESCRIPCIONES Y DATOS GENERALES

1.1. OBJETO
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares describe las condiciones y
normas a seguir para la realizacion de las obras de que es objeto el presente

Proyecto.

El presente Pliego, conjuntamente con los otros documentos requeridos el
articulo 123 del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, forma el Proyecto que

servira de base para la contratacion de la obra objeto del proyecto.

Las presentes prescripciones técnicas seran de obligada observacion por el
Contratista a quien se adjudigue la obra, el cual debera hacer constar que las
conoce y que se compromete a ejecutar la obra con estricta sujecion a las

mismas en la propuesta que formule y que sirva de base para la adjudicacion.

1.2 TITULO DEL PROYECTO Y AUTOR DEL MISMO.- RELACION DE
LOS DOCUMENTOS

Titulo

PROYECTO DE SUSTITUCION DE UNIDAD ENFRIADORA EN EL PABELLON C DE
LA UAM, CALLE EINSTEIN N° 13 28049 MADRID, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
MADRID.

Autor del proyecto
Aurelio Gbmez Vega, Ingeniero Industrial, colegiado numero 1053 ICAI
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Documentos

Este proyecto consta de los siguientes documentos:

e Documento N° 1 MEMORIA
- Memoria
- Anejos a la Memoria

e Documento N° 2 PLANOS

- Planos del proyecto
e Documento N° 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
e Documento N° 4 PRESUPUESTO

- Medicién presupuesto

- Precios descompuestos

- Precios unitarios
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1.3 NORMATIVA TECNICA.

El CONTRATISTA debera cumplir, tanto en los equipos suministrados, como en

el montaje de las instalaciones toda la normativa que afecte al cometido de sus

trabajos. En concreto cumplird, sin que esta lista sea limitativa:

- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE),
R.D.1027/2007 de 20 de julio y sus modificaciones posteriores hasta la

modificacion del R.D. 238/2013 de 5 de abril de 2013.

- Instrucciones Técnicas Complementarias (IT) del RITE, R.D.1027/2007 y
sus modificaciones posteriores hasta R.D. 238/2013 de 5 de abril de 2013.

- Normas UNE de referencia del Apéndice 2 de las Instrucciones Técnicas
Complementarias (IT) del RITE.

- Ordenanzas Municipales y de Comunidades Auténomas.

- Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigorificas.

- Reglamento de Aparatos a Presion.

- Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

- Ley de Proteccion del Ambiente atmosférico.

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
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14 CONDICIONES FACULTATIVAS

Interpretacion del provecto.

La interpretacion del proyecto, en su mas amplia sentido, corresponde
exclusivamente a la Direccion Facultativa, quien facilitara cuantas aclaraciones

sean necesarias.

Copias autorizadas.
El adjudicatario podra, a su costa, sacar cuantas copias estime necesarias de
este proyecto, pudiendo ser autorizadas por el Director Facultativo a peticion de

aguel.

Obras no previstas y modificaciones.

Cualquier modificacion en la ejecucion de las unidades de obra que presuponga
la realizacién de distinto nimero de aquellas en mas o en menos de las que
figuren en el estado de mediciones del presupuesto del proyecto, asi como la
sustitucion por otros de los materiales que figuran en proyecto, debera ser
conocida y autorizada con caracter previo a su ejecucion por el Director de las
Obras y la propiedad, haciéndose constar en el libro de ordenes tanto la
autorizacion como la comprobacion formal posterior de su ejecucion.

En caso de no obtenerse esta autorizacion, el Contratista no podra pretender, en
ningun caso, el abono de las unidades de obra que se hubieran ejecutado en mas

con relacion a las que figuren en proyecto.
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15 PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LA OBRA Y ASISTENCIA A LA
DIRECCION FACULTATIVA

1) El contratista, a quien se encomiende la ejecucion de las obras a que se refiere

este proyecto, debera atender en todo momento las 6rdenes verbales o escritas

gue le transmita la Direccion Facultativa.

2) El contratista pondra al frente de la obra por su cuenta y con presencia

permanente a una persona con titulacion técnica y suficientemente capacitada,

que sera quien vigile, sincronice y organice, de acuerdo con las ordenes

recibidas, los trabajos a realizar, firmando el enterado al pie de dichas ordenes en

caso de serle transmitidas por escrito.

3) Igualmente, el contratista queda obligado a hacer todo lo que sea necesario

para la buena realizacion de las obras e instalaciones, incluso en el caso en que

no esté textualmente expresado en el proyecto, siempre que sin separarse de

una recta interpretacion de las normas usuales de una buena ejecucion, le sea

ordenado por la Direccién Facultativa.

4) Asi mismo, el contratista queda obligado a comunicar a la Direccion de Obra

cualquier anomalia que pudiera observar tanto en el proyecto como durante la

marcha de los trabajos.

1.6 LIBRO OFICIAL DE ORDENES Y ASISTENCIAS Y LIBRO DE
INCIDENCIAS

Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de
la ejecucién e incidencias de la obra, se llevara mientras dure la misma, el Libro
de Ordenes y Asistencias, en el que quedaran reflejadas las visitas facultativas
realizadas por la Direccion de la obra, las incidencias surgidas y, con caracter
general, todos aquellos datos que sirvan para determinar con exactitud si por la
Contrata se han cumplido los plazos y fases de ejecucion previstas para la
realizacion de las obras proyectadas.
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1.- A tal efecto, a la formalizacion del contrato, se diligenciara dicho Libro en el
Organismo que corresponda, el cual se entregara a la Contrata en la fecha del
comienzo de las obras para su conservacion en la oficina de la obra, en donde
estara a disposicion de la Direccion Facultativa y excepcionalmente de las

autoridades que debidamente lo requieran.

2.- La Direccion Facultativa, y los facultativos colaboradores en la Direccion de las
obras, iran dejando constancia mediante las oportunas referencias, de sus visitas,
inspecciones y, asimismo, de las incidencias que surjan en el transcurso de los
trabajos, especialmente de las que obliguen a cualquier modificacion del
Proyecto, asi como de las 6rdenes que se necesite dar al Contratista respecto a

la ejecucion de las obras, que seran de obligado cumplimiento por parte de éste.

3.-Este Libro de Ordenes y Asistencias, con caracter extraordinario, estara a
disposicion de cualquier autoridad debidamente designada para ello, que tuviera

que realizar algun tramite o inspeccion relacionados con el desarrollo de la obra.

4.- Las anotaciones en el Libro de Ordenes y Asistencias daran fe a efectos de
determinar las posibles causas de resolucién e incidencias del contrato. Sin
embargo, cuando el Contratista no estuviese conforme, podra alegar en su
descargo todas aquellas razones que abonen su postura aportando las pruebas
que estimara pertinentes. Consignar una orden a través del correspondiente
asiento en este Libro, no constituird obstaculo para que cuando la Direccion

Facultativa asi lo estime conveniente, se efectle la misma también por oficio.

5.- Cualquier modificacion en la ejecucién de las unidades de obra que
presuponga la realizacion de distinto nimero de aquéllas en mas o en menos, de
las que figuren en el estado de Mediciones del Presupuesto del Proyecto, debera
de ser conocida y autorizada con caracter previo a su ejecucion por el Arquitecto
Director de las obras, haciéndose constar en el Libro de Ordenes y Asistencias,

tanto la autorizacion como la comprobacion formal posterior de su ejecucion.
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6.- El libro de 6rdenes y asistencias se podra sustituir por actas firmadas por los

interesados y otros tipos de comunicaciones.

1.7 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El contratista, conocedor de las medidas de Seguridad e Higiene para los
trabajadores y operarios a su servicio, queda obligado al estricto cumplimiento de
las Disposiciones dictadas al respecto y, en particular, a cumplir y hacer cumplir
todas aquellas que se indican en el "Plan de Seguridad y Salud”, o aquellas otras
qgue le sean comunicadas por el coordinador de Seguridad y Salud, siendo el
contratista el responsable total de los accidentes que del incumplimiento de las

mismas puedan derivarse.

El contratista presentard antes del inicio de los trabajos el “Plan de Seguridad y
Salud en la Obra” para aprobacion por el coordinador de Seguridad y Salud

designado por la propiedad.

1.8 GESTION DE RESIDUOS
Se seguira lo indicado en el estudio de Gestion de Residuos de construccion y
demolicion que se incluye en el proyecto.

1.9 INSTALACIONES AUXILIARES Y EOUIPOS AUXILIARES.

- La ejecucion de las obras que figuran en el presente proyecto requerira las
instalaciones auxiliares, que a juicio de la Direccibn Facultativa, sean
necesarias para la buena marcha de dichas obras y el cumplimiento de los

plazos establecidos.

- Por otra parte, el adjudicatario debera prever los medios suficientes para
mantener, en todo momento, la limpieza y el orden requerido para el buen
desarrollo de la actividad en el edificio. Sera de aplicacion lo indicado en el

estudio y en el plan de seguridad y salud.
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2 PRESCRIPCIONES CONSTRUCTIVAS.

2.1 DESCRIPCION DE LAS OBRAS E INSTALACIONES INCLUIDAS EN
EL PROYECTO

Las obras e instalaciones incluidas en este proyecto se reflejan con suficiente

detalle en los restantes documentos del proyecto, tales como Memoria

Descriptiva, el Estado de Mediciones, el Presupuesto General y los distintos

planos que lo componen, y a modo de resumen se describen a continuacion:

En la memoria del proyecto de reforma se indica las zonas del edificio en los que

se realizaran las reformas y los alcances, que en resumen son los siguientes:

2.1.1 Trabajos obra civil
Se realizaran trabajos de obra civil complementarias para permitir la reforma de
las instalaciones mecénicas y eléctricas consideradas en el proyecto, siendo los
mas significativos los siguientes, que permitiran el desmontaje y nuevo montaje
de equipos e instalaciones.

a) Realizacidn de taladros en muros, forjados y cubiertas para paso de

instalaciones
b) Movimiento de materiales y equipos en la obra
c) Realizacion de trabajos auxiliares de albafiileria, obra civil para realizar las

instalaciones consideradas en el proyecto

2.1.2 Trabajos en instalaciones de climatizacion
La descripcion detallada de los trabajos se indica en el apartado correspondiente
de la memoria, siendo los mas significativos los siguientes:
a) Desmontaje de un equipo térmico de absorcion productor de frio (Yazaki) y
todos sus equipos auxiliares.
b) Desmontaje de una torre de refrigeracién asociada a los grupos térmicos.
c) Desmontaje tuberias y bombas que forman el circuito hidraulico del equipo
térmico desmontado.

d) Desconexion de la instalacion de alimentacion de gas.
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e) Instalaciébn de una nueva enfriadora condensada por aire en plataforma
exterior.

f) Instalacion de tuberias para recomponer los circuitos hidraulicos de la
instalacion.

g) Movimiento de materiales y equipos en la obra.

h) Instalaciones y trabajos complementarios para permitir la integracion de los
nuevos equipos en el conjunto de la instalacion.

i) Puesta en servicio de las instalaciones.

2.1.3 Trabajos en instalaciones eléctricas
La descripcion completa de los trabajos se indica en el apartado siguiente de la
memoria correspondiente, los mas importantes son los siguientes, que se
realizaran en Baja tension, aunque pueden realizarse proximos a lineas de M.T.
aisladas, instaladas en bandejas préximas, en zona de galerias.
a) Desmontaje de instalaciones asociadas a los equipos de climatizacion
gue se retiran
b) Instalacion de nueva linea de alimentacion desde el cuadro CGBT del
edificio.
c) Movimiento de materiales y equipos en la obra.
d) Realizacion de trabajos e instalaciones complementarias para dar
servicio a las nuevas enfriadoras y resto de equipos que permanecen.

e) Puesta en servicio de las instalaciones.
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2.1.4.- Trabajos en instalaciones de control
Los trabajos en la instalacion de control serén las siguientes:
a) ldentificacién de los equipos de control en el edificio.
b) Comprobacion del estado del cableado actual y posibilidad de reutilizacion
c) Desmontaje del controlador, equipos de campo y cableado que queden sin
servicio.
d) Instalacién de nuevo controlador, cuadro y equipos de campo y cableado
previstos en la instalacion.
e) Movimiento de materiales y equipos en la obra.

f) Puesta en servicio de las instalaciones.

2.2 PLAZOS DE EJECUCION Y GARANTIA
Plazo de ejecucién.
El plazo de ejecucion para la realizacion de estas obras seré de 2,5 MESES.

Plazo de garantia.
El plazo minimo de garantia, asi como el mantenimiento preventivo sera de UN

afo desde la fecha de recepcién definitiva de las instalaciones.

2.3 CONDICIONES DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Para la realizacion de los trabajos se deberan tener en cuenta las siguientes

condiciones.

Los ofertantes, contratistas o fabricantes deben tener en cuenta al realizar la

oferta todas las condiciones indicadas en los documentos del proyecto y

especificamente:

- El contratista o fabricante antes de iniciar los trabajos, comprobara las
dimensiones del lugar de instalacion y las estructuras soporte, ajustando el
disefio si fuera preciso en funcién del modelo de enfriadora finalmente

instalado; se realizaran planos de montaje detallado a solicitud de la D.F.
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- El contratista realizara un programa detallado de trabajos para aprobacion
previa de la D.F. y propiedad que sera quien definird horarios de trabajo y
posibles limitaciones y alternativas.

El trabajo se realizard de forma organizada y cuidadosa efectuando protecciones
contra emision de ruidos y polvo asi como con organizacién y limpieza diaria de
las zonas de comunicacidon con zonas de trabajo, para que el edificio siga

desarrollando su actividad normal.

2.4 INSTALACIONES Y OBRAS DEFECTUOSA.- INSTALACIONES Y
OBRAS OCULTAS.

Instalaciones y obras defectuosas.

Cuando haya sido ejecutada cualquier obra o instalacién que no se ajuste a este
Pliego, 6 no cumpla las condiciones especificadas en este proyecto, la D.F. podra
aceptarla, haciendo la deduccion en el precio unitario que corresponda a la
diferencia de calidad observada, o bien rechazarla estando entonces obligado el
adjudicatario a volver a efectuar la obra defectuosa, cuantas veces sea necesario,

sin aumento alguno de presupuesto.

Instalaciones v obras ocultas.

No podran realizarse obras que den motivo a la ocultacion trabajos, antes de que
estar hayan sido examinadas y aceptadas por el Director Facultativo, pudiendo
dar lugar el incumplimiento de lo aqui sefialado a su demolicién, todo ello por

cuenta de la Contrata.

2.5 LIMPIEZA Y CONSERVACION DE LAS OBRAS.
El Contratista realizara los servicios de limpieza, policia y conservacion de las
obras durante su ejecucién. Debera dejar completamente libre de escombros y de

material inservible la obra a su finalizacion.
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Igualmente, cualquier averia que se pueda producir en las instalaciones por

motivos imputables a los materiales o0 su ejecucion, durante el periodo de

garantia, debera ser subsanada inmediatamente por la Contrata.

3

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES A EMPLEAR Y
CONDICIONES DE EJECUCION
Las caracteristicas técnicas de la instalacion y equipos considerados se
indican con detalle en los documentos del proyecto, mediciones, planos y
memoria, en las que se indican modelos y marcas como referencia de la

calidad prevista en el proyecto.

Todos los materiales a emplear en la presente obra seran de primera calidad
y reuniran las condiciones exigidas en las condiciones generales de indole
técnica prevista en el Pliego de Condiciones de la Edificacion-1.973 y demas
disposiciones vigentes referentes a materiales, normas de obligado

cumplimiento y prototipos de construccion.

El contratista suministrara certificados de calidad, marcado CE, etc, para
aprobacion previa por la D.F.

El Contratista presentara oportunamente muestras de cada material a la
aprobacion de la Direccion Facultativa, teniendo en cuenta que deberan ser
retirados todos aquellos materiales que hayan sido colocados sin la

mencionada autorizacion previa.

A requerimiento de la Direccién Facultativa, y siempre que ésta lo estime
necesario, seran efectuados por cuenta de la Contrata las pruebas y analisis

y control de calidad necesarios sobre los materiales y equipos a emplear.
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- Solo se admitird el cambio de las marcas y modelos indicados en este
proyecto por otras que reunan exactamente las mismas especificaciones,
prestaciones y caracteristicas, debiendo en todo caso obtener la aprobacion

escrita de la Direccion Facultativa y propiedad.

4 PRESCRIPCIONES VALORATIVAS.

4.1 PRECIO DE LAS UNIDADES Y NUMERO ESTIMADO

El presupuesto estd descompuesto en diferentes unidades de obra que
agrupadas en capitulos comprenden el conjunto de trabajos necesarios para
realizar la obra objeto del proyecto.

El precio de cada unidad se ha formado considerando los costes directos e
indirectos para cada partida dando lugar a la relacion valorada de precios
descompuestos cuyo detalle se iincluyen en los documentos del proyecto.

En el documento medicidon presupuesto incluido en el proyecto se incluye el
namero de unidades medidas necesarias para realizar la obra segun se ha

proyectado.

4.2 SISTEMA Y FORMA DE MEDIR LAS DISTINTAS UNIDADES DE
OBRA.

La medicién del conjunto de unidades de obra que constituyen la obra a realizar,

se verificard aplicando a cada unidad de obra la unidad de medida que le sea

mas apropiada, y siempre con arreglo a las mismas unidades adoptadas en el

presupuesto: unidad completa, metros lineales, metros cuadrados, metros

cubicos, kilogramos, etc.

Todas las mediciones que se efectien comprenderan las unidades de obra
realmente ejecutadas, no teniendo el Contratista derecho a reclamacion de
ninguna especie por las diferencias que se produjeran entre las mediciones que

se ejecuten y las que figuren en el estado de mediciones del proyecto, asi como
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tampoco por los errores de clasificacion de las diversas unidades de obra que

figuran en los estados de valoracion.

4.3 SISTEMA Y FORMA DE VALORAR LAS DISTINTAS UNIDADES DE
OBRA.

La valoracién se efectuara multiplicando el nimero de unidades totalmente

terminadas, resultante de las mediciones por el precio unitario asignado a las

mismas en el presupuesto. Al resultado de la valoracion asi obtenido, se le

aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto de

contratacion y la cifra que resulte se multiplicara por el coeficiente de

adjudicacion, obteniendo asi la relacién valorada.

Si ocurriese algun caso excepcional o imprevisto en el cual fuese necesaria la
designacion de precios contradictorios entre la Administracion y el Contratista,
estos precios deberan fijarse de acuerdo con lo establecido en el articulo 234 del
Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la

Ley de Contratos del Sector Publico.

Las certificaciones se expediran mensualmente referidas al origen, tomando

como base la relacion valorada.

Seran realizadas por la Contrata y deberan contar con la autorizacion del Director
de Obra. Tendrdn caracter de entrega a buena cuenta, no suponiendo la
aprobacion de las obras que en ellas se incluyen.

La certificacion de liquidacion final recogera las mediciones realmente ejecutadas

a los precios de proyecto.
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A.1l. LEGALIZACION, PRUEBAS Y DOCUMENTACION DE LA
INSTALACION

En esta especificacion se contemplan todas las actividades relacionadas con la
instalacion que debera realizar obligatoriamente el instalador y cuyos contenidos

e importes econdmicos ya estan incluidos en la cifra de adjudicacion de la obra.

La instalacion se disefiara e instalara cumpliendo toda la Reglamentacion y

Normativa Vigente, asi como las Normas de las Compafiias suministradoras.

El instalador deberd legalizar la instalacion de climatizacion y electricidad
asociada en su caso, para permitir su puesta en servicio en el plazo previsto para

la finalizacion de la obra.

El proceso de legalizacién se comenzara rapidamente después de producirse la
adjudicacion de la obra, con la presentacion de los proyectos para aprobacion
previa en todos los Organismos Oficiales y Compafilias Suministradoras
relacionadas con la instalacion,gestiones con los organismos de control, OCA,
etc., de forma que si hubiera alguna dificultad de ejecucién se detecte con tiempo
suficiente para tomar las medidas oportunas y que no afecte al plazo de

finalizacion previsto.

Los posibles retrasos motivados por falta de activacion de la gestion de
legalizacion de las instalaciones seran responsabilidad del instalador.

El instalador deberd realizar la totalidad de pruebas y ensayos indicados por la
D.F., la Normativa Vigente y las contempladas en el resto de apartados del Pliego
de Condiciones de este proyecto, debiendo ademas suministrar la siguiente

documentacion para cada instalacion:
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Preparacion de planos constructivos, datos y criterios de funcionamiento de

todos los elementos y sistemas que solicite la D.F. durante la obra.

Dos ejemplares del Proyecto de ejecucion con Memoria, Medicion y Planos

puestos al dia, en exacta correspondencia con las instalaciones realizadas.

Una coleccion de planos en soporte informatico de la totalidad de los

utilizados en obra, puestos al dia.

Dos ejemplares del esquema de principio de la instalacion en tamafio DIN A3
como minimo, debidamente coloreados, plastificados y enmarcados.

Realizacién de puesta a punto de la instalacion, de pruebas y ensayos con
entrega de dos ejemplares, recogiendo los resultados de todas las realizadas
con especificacion de todos los valores obtenidos.

Dos ejemplares de Manual de Instrucciones de operaciéon y Normas de

seguridad de la Instalacion.

Legalizaciéon de las instalaciones, proyectos y D. Obra, aportando dos copias
de proyecto y entrega de los certificados y sus resguardos de presentacion en
los organismos oficiales necesarios para dejar en total y perfecta legalidad la

instalacion realizada.

Formacion del personal encargado del mantenimiento.

Otros conceptos indicados en el resto de documentos del proyecto, tales
como el cumplimiento de la Seguridad y Salud en Obra, gestién de Residuos.
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A.2.

TUBERIAS DE ACERO. CLIMATIZACION

Se ajustaran a la siguiente especificacion :

a)

b)

d)

El material a utilizar sera acero ST-33.2 (segun DIN-2440). Presentara una
estructura fibrosa con una curva de rotura a la traccién superior a los 40
Kg/mmz2. y un alargamiento minimo, del 15%. En los ensayos de curvado
de tubo a 180°, con un radio interior de cuatro veces el diametro de las

tuberias, no se apreciara fisuras.

Las designaciones de tuberias, espesores de pared, tolerancias, etc., se
ajustaran a la norma DIN-2440 e. 61: para tubo de acero estirado, sin

soldadura.

Las tuberias se probaran a una presion que sera, como minimo, una vez y
media la presion que tengan que resistir en funcionamiento, incluidos los

accesorios. La presion de prueba nunca sera inferior a 10 Kg/cm?2,

Disposicion. En las alineaciones rectas no se toleraran desviaciones. En
los tramos curvos, las curvaturas de los tubos no deberan presentar
garrotes u otros defectos analogos estando libre de aplastamientos y

deformaciones sensibles en su seccién transversal.

Las tuberias se fijaran de tal forma que una vez colocadas llenas de agua,
no se produzcan flechas superiores a 2 mm. La sujecién se hara con
preferencia en los puntos fijos y partes centrales de los tubos, dejando
libre las zonas de posibles movimientos, tales como curvas, para evitar
que esas sujeciones sean arrancadas por los efectos de dilatacién y
contraccion. Las tuberias generales tendran una pendiente minima de
0,1% para purgar el aire naturalmente. Los purgadores de tipo manual se

colocaran necesariamente en todos aquellos puntos donde se puedan
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formar bolsas de aire o no pueda mantenerse la pendiente indicada.
Cuando durante el montaje alguna tuberia se vaya a dejar con un

extremo abierto algun tiempo, se procedera a colocar un tapén.

Los empalmes en los que se efectie un cambio de didmetro se realizaran

por medio de reducciones excéntricas.

Se dispondran en las tuberias, tantos dispositivos como sean necesarios
para contrarrestar las dilataciones. Con tal fin se montaran puntos fijos,
dilatadores o liras de dilatacion en todos los casos necesarios que resulten
del disefio de la instalacion.

Se colocaran también dispositivos que contrarresten la dilataciones en los
puntos en que la instalacién atraviesa una junta de dilatacion del edificio

para absorber los movimientos propios de la estructura.

En cuanto a su disposicidbn y siempre que sea posible, las tuberias
deberan instalarse paralelas a los ejes de los locales y patios, a menos

gue se indigue otra forma.

Se tendra especial cuidado en que ningun conductor eléctrico quede

apoyado sobre las tuberias.

Las uniones seran soldadas con conexiones mediante bridas con cuello.
Las uniones soldadas se realizaran achaflanando los extremos que se han
de unir para dar robustez al cordon de la soldadura y se limpiaran los
residuos con un cepillo metalico una vez realizada la soldadura que sera

de trazado continuo, uniforme y solida.

En las acometidas de pequefio diametro (inferior a 2") se podran utilizar

conexiones roscadas, si lo autoriza la D.F.
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A.3.

b)

d)

SOPORTES DE TUBERIAS

Los soportes se protegeran con una capa de pintura anticorrosiva y una
capa de esmalte del color que determine la DIRECCION, en aquellos

tramos que sean vistos.

Todos los soportes deberdn aguantar las tuberias llenas de agua, con un
factor minimo de sobre carga de 5 veces el peso maximo sin existir

pandeos 0 movimientos.

Cuando los soportes sean del tipo de apoyo, se respetara en especial, la
continuidad del aislamiento y el factor de sobrecarga indicado

anteriormente.

Cuando dos o mas tuberias tengan recorridos paralelos y estén situadas a
la misma altura, podran tener un soporte y comun suficientemente rigido,
seleccionando las varillas de suspension, teniendo en cuenta los pesos

adicionales.

Los soportes estaran distanciados entre si segun sigue:

Diametro de tuberias Distancia maxima entre
soportes

Hasta g 1 /2" 1,5m.
deg?2"a2l?" 2,5 m.
mas de 2 /2" 3,5m.

El soporte de las tuberias se realizard con preferencia en los puntos fijos y
partes centrales de los tramos de tuberias, dejando libres las zonas de

posible movimiento.
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f) Cualquier tipo de soporte necesario en toda instalacion incluira palomillas,
bridas, rodillos, silletas, angulares o cualquier elemento preciso para

completar la sujecion o suspension.

Q) En todos los casos se abstendran de sujetar los soportes o colgadores en
hormigdn pretensado, panderetes, tuberias de otra instalacion, siempre y
cuando no haya sido aprobado por la DIRECCION.

A.4. MANGUITOS PASAMUROS

Siempre que la tuberia atraviese obras de albafileria o de hormigén, sera
provista de manguitos pasamuros para permitir el paso de la tuberia sin estar en

contacto con la obra de fabrica.

Estos manguitos seran de un diametro suficientemente amplio para permitir el
paso de la tuberia aislada sin dificultad y quedaran enrasados con los pisos o
tabiques en los que queden empotrados. En paredes exteriores y pisos seran de

acero negro y en el resto seran galvanizados.
Los espacios libres entre tuberias y manguitos seran rellenados con

empaquetadura de material incombustible. Los manguitos deberan sobresalir al

menos 3 mm. de la parte superior de los pavimentos.
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A.5. VALVULERIA

A.5.1. General

El CONTRATISTA suministrara y montara todas aquellas valvulas que se
indiquen en los planos o que, por conveniencia de equilibrio, mantenimiento,
regulacion o seguridad segun el trazado, juzgue necesario para los circuitos
hidraulicos, la DIRECCION.

En la eleccion de las valvulas se tendra en cuenta las presiones tanto estaticas
como dinamicas, siendo rechazado cualquier elemento que pierda agua durante

el afio de garantia.

Toda valvula que vaya a estar sometida a presiones iguales o superiores a 600
kPs, llevara troquelada la presion maxima a que puede estar sometida.

Todas aquellas que dispongan de volante o mariposa estaran disefiadas de
forma que se puedan maniobrar a mano, sin necesidad de apalancamientos ni

forzamientos del vastago.

Las superficies de cierre estaran perfectamente acabadas de forma que su
estanqueidad sea total, asegurando vez y media la presion diferencial prevista

con un minimo de 600 kPa.

En las que tenga sus uniones a rosca, ésta sera tal que no interfiera y ni dafe la

maniobra.

Sera rechazado cualquier elemento que presente golpes, raspaduras o en
general cualquier defecto que obstaculice su buen funcionamiento a juicio de la
DIRECCION, debiendo ser aprobada por ésta la marca elegida antes de

efectuarse el pedido correspondiente.

PLIEGO CONDICIONES TECNICAS INSTALACIONES ANIMALARIO FACULTAD DE PABELLON C

22



El acopio de la valvuleria en obra sera realizado con especial cuidado, evitando
apilamientos desordenados que puedan afectar a las partes débiles de las

valvulas (vastagos, volantes, palancas, prensas, etc).

Hasta el momento del montaje las valvulas deberan tener protectores en sus
aperturas. Al final de los montajes cada valvula llevard una identificacion que

corresponde al esquema de principio existente en sala de maquinas.

A.5.2. Vélvulas de bola

El CONTRATISTA suministrara y montara las diferentes valvulas de bola segun
se indique en proyecto o fuesen necesarias a juicio de la DIRECCION. El objeto
fundamental de estas valvulas sera de corte plenamente estanco con maniobra
rapida, no debiendo emplearse para regulacion. Se utilizardn en tuberias con

diametro interior menor de 2",

Los materiales admisibles seran:

Cuerpo: Latén, fundicién o bronce.

Bola % Latén o hierro, en ambos casos ducromado.

Eje: Laton niquelado o acero inoxidable.

Asientos y estopada: Teflon.

Palanca: Latén o fundicion.
La bola estara especialmente pulimentada, siendo estando su cierre en su

asiento sobre el teflon. Sobre este material y cuando el fluido tenga temperaturas

de trabajo superiores a 60°C, el CONTRATISTA presentard certificado del
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fabricante indicando la presién admisible a 100 °C, que en ningun caso sera

inferior a 1,5 veces la prevista.

La maniobra de apertura sera por giro de 90° completo, sin dureza y sin
interferencias con otros elementos o aislamientos. La posicion de la palanca
determinard el posicionamiento. La presion en ningun caso variara la posicion de
la valvula.

La union con tuberia u otros accesorios sera con rosca o0 brida, segun la

normativa DIN.

A.5.3. Valvulas de asiento

Su principal mision serd la de regulacion. Se podra utilizar asimismo como corte.

Su maniobra sera de asiento, pudiéndose efectuar aquella libremente bajo las
condiciones de presion previstas. El Vastago debera quedar posicionado de
forma que no sea movido por los efectos presostaticos, debiendo disponer el

volante de la escala o sefial correspondiente de amplitud de giro.

Cuando su diametro de acople sea de 1" & 6 inferior, sera totalmente de bronce
estando sus extremos preparados para roscar y embridadas a partir de 2". En las
de vastago largo éste ird apoyado sobre horquilla de forma que no sufra

deformacion.
A.5.4. Vélvulas de mariposa
Su funcion sera de corte plenamente estanco con maniobra rapida, no debiendo

emplearse para regulacion. Se utilizardn en tuberias con didmetro interior superior
az".
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- Cuerpo. De acero laminado o de fundicion, formado por dos aros.

- Asiento. De dutral hasta 150°C y vitdn para temperaturas superiores, de
tipo anular recambiable, encajado entre los dos aros del cuerpo, para la
estanqueidad entre cuerpo y obturador y entre cuerpo y eje. La
estanqueidad debera estar garantizada bajo una presion diferencial de
10 bar.

- Obturador. Mariposa de acero cromado inoxidable, de forma perfilada y
doble seccion esférica, para una minima pérdida de carga en posicion
abierta y una méxima resistencia a la presion diferencial en posicion

cerrada.

- Eje. De acero cromado o inoxidable a cada lado de la mariposa, en una
o dos piezas, estrechamente unido a la mariposa, regulado por cojinetes

de aguja.

- Accionamiento. Por palanca en la parte superior del eje, cierre completo
de 1/4 de vuelta, con topes de bloqueo y seguro de cierre, hasta DN 80
incluido. Para DNs superiores el accionamiento se efectuara por volante

y usillo de accionamiento.

- Juntas de bridas. De neopreno, segun temperatura.

A.6. AISLAMIENTO DE TUBERIAS

El CONTRATISTA suministrar4 y montara los aislamientos conformados flexibles
donde se indique en el proyecto y en general siempre que por la canalizacion
pueda discurrir un fluido con temperatura inferior a la determinada como interior
de ambiente en las hipotesis de calculo o superior a 40°C y no se haya definido

otro tipo de aislamiento.
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En el acopio se prestard especial atencién a su apilamiento de forma que las
capas inferiores no queden excesivamente presionadas. El material, de acuerdo
con lo indicado en medicion presupuesto, sera fibra de vidrio o espuma sintética
flexible (tipo ARMAFLEX de espuma elastomérica con barrera de vapor) especial
para aislamiento, conformado en coquillas cilindricas de diametros interiores
iguales o ligeramente superiores al diametro exterior de la tuberia a aislar. Su
composicion sera tal que le confiera propiedades de autoextinguible,
imputrescible y quimicamente neutro. Su conductibilidad térmica sera inferior a 35

W/m °C a 20 °C, y formara barrera de vapor.

Es recomendable siempre que sea posible, su montaje por "embuticién" en el
tubo, previo al montaje del mismo. Si no fuera por este sistema, se utilizara el de

apertura longitudinal.

Los codos, valvuleria y accesorios se realizardn aparte utilizando plantillas y
medios indicados por el fabricante. El pegado de las costuras longitudinales,
conformacion de accesorios y union de piezas conformadas transversales se

realizard exclusivamente con el adhesivo indicado por el fabricante.

La aplicacion solo se hara con temperaturas superficiales del tubo comprendidas
entre 15 y 30°C, con un tiempo de secado minimo de 24 horas antes de discurrir
fluido por la canalizacion.

Bajo ningln concepto se montaran con estiramientos ni comprension.

Los espesores del aislamiento no serdn en ningun caso inferiores a lo que se

indica en las siguientes tablas:

Espesores minimos de aislamiento (mm) de tuberias y accesorios que

transportan fluidos calientes que discurren por el interior de edificios.
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Temperatura maxima del fluido °C

Diametro exterior (mm) 40....60 >60....100 | >100....180
25 25 30
D<=35
30 30 40
35<D<=60
30 30 40
60 <D <=90
30 40 50
90 <D <=140
140<D 35 40 50

Espesores minimos de aislamiento (mm) de tuberias y accesorios que

transportan fluidos calientes que discurren por el exterior de edificios.

Temperatura maxima del fluido °C

Diametro exterior (mm) 40....60 >60....100 | >100....180
35 35 40
D<=35
40 40 50
35<D<=60
40 40 50
60 <D <=90
40 50 60
90 <D <=140
140<D 45 50 60

Espesores minimos de aislamiento (mm) de tuberias y accesorios que

transportan fluidos frios que discurren por el interior de edificios.
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Temperatura maxima del fluido °C

Diametro exterior (mm) >-10....0 >0....10 > 10

30 25 20
D<=35

40 30 20
35<D<=60

40 30 30
60 <D <=90

50 40 30
90 <D <=140
140<D 50 40 30

Espesores minimos de aislamiento (mm) de tuberias y accesorios que

transportan fluidos frios que discurren por el exterior de edificios

Temperatura maxima del fluido °C

Diametro exterior (mm) >-10....0 >0....10 > 10

50 45 40
D<=35

60 50 40
35<D<=60

60 50 50
60 <D <=90

70 60 50
90 <D <=140
140<D 70 60 50
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A.7.

ENFRIADORA

A.7.1. GENERAL

Sera con compresores scroll herméticos de bajo nivel sonoro y vibracién y con

los condensadores refrigerados por aire 0 agua segun se indique en las

especificaciones de mediciones y planos. Se suministrara completa de fabrica,

incluyendo moto compresores, evaporador, condensador, panel de regulacion y

control, arrancador y bancada.

La capacidad sera la indicada en la unidad de obra correspondiente, asi como

sus caracteristicas basicas de funcionamiento.

A.7.2. ACCESORIOS

Deber& suministrarse, al menos, con los siguientes elementos:

Circuito de aceite con bomba y calentador para suministro de lubricante a
los cojinetes antes del arranque.

Circuito de purga con valvula solenoide.

Controles de seguridad con sus pilotos correspondientes, para las
presiones de condensacion, evaporacion, aceite y purga, y para las
temperaturas de evaporacion (baja), condensacion (alta), motor y presion
diferencial del aceite.

Presostatos diferenciales para control de caudal de agua a los
evaporadores.

Arrancadores electronicos de compresores.

Todos estos controles se suministraran montados de origen, incluyendo piloto

luminoso y pulsador de rearme manual.
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A.7.3. SISTEMA DE REGULACION DE LA CAPACIDAD Y CONTROLES

El sistema suministrado, automatico y de control electronico, proporcionara una
regulacion por etapas desde el 100% al 20% de la capacidad nominal. Incluira
los elementos necesarios para la parada del equipo cuando la carga sea
inferior al 20%, y para la puesta en marcha automatica al superarse dicha

carga. Asimismo, deberéa auto limitar la carga sobre los motores eléctricos.

Debera estar provista de un panel de control "touch pilot interfaz" de usuario
gue suministre al menos la siguiente informacion:

— Arranque/parada (entrada)

— Estado

— Temperatura salida agua

— Temperatura entrada agua

— Temperatura saturada de condensacion circuito A y circuito B

— Presion de condensacion Ay B

— Temperatura saturada de evaporaciéon Ay B

— Presion de evaporacion Ay B

— Capacidad

— Limite de demanda

— Temperatura de consigna ly 2

— Temperatura de control

— Reajuste

— N° arranque por compresor

— N° horas funcionamiento

— % de velocidad ventiladores Ay B

— Alarma
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A.7.4. AISLAMIENTO Y ENCAPSULAMIENTO
La unidad deberd suministrarse aislada, por medio de aislamiento flexible de
espesor segun normativa vigente, al menos en las siguientes partes:
— Evaporador.
— Circuito refrigerante.
Los compresores incorporaran un encapsulamiento para conseguir una

atenuacién sonora.

A.7.5. CONEXIONES HIDRAULICAS
La unidad se suministrard con las necesarias conexiones embridadas, de tal
forma que se facilite el desmontaje de los cabezales para su examen, limpieza

o reparacion.

A.7.6. ARRANCADOR
El arrancador del motor sera del tipo estrella triangulo, con proteccion trifasica
contra sobrecargas, y temporizador que impida que se realicen mas de dos

arranques por hora. El panel incluird un interruptor general en carga.

A.7.7. INSTALACION
El montaje del equipo se realizara de acuerdo con las instrucciones del

fabricante, previendo elementos elasticos que aislen de las vibraciones.

El fabricante dara una garantia de dos afios como minimo, asi como debera
incluir la puesta en marcha de la planta y tres visitas de inspeccion durante la
temporada.

Durante el periodo de garantia, la ElI deberd garantizar la presencia de un

técnico especializado en la instalacién, en un plazo no superior a 10 horas, en

caso de averia o mal funcionamiento.
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Complementariamente, deberé tener un minimo de repuestos en existencia, de

las que facilitara una lista completa, para su aprobacion por la DO.

A.7.8. DATOS DE CATALOGO

El Fabricante deberd suministrar en su catalogo, en forma de tablas o gréficos,

los siguientes datos de funcionamiento, certificados en un laboratorio oficial:

Prestaciones de la maquina (potencia Gtil y potencia total absorbidas), en
régimen de refrigeracion, en funcibn de las temperaturas del agua
refrigerada y del fluido al condensador. Los datos suministrados seran a
carga total y parcial.

Variaciones de las prestaciones en funcion del factor de ensuciamiento de
evaporador y condensador.

Limites de operacion de temperaturas de agua refrigerada, temperaturas del
fluido exterior, caudales de agua en evaporador.

Pérdidas de presion del agua en evaporador en funcion del caudal de agua.
Niveles de potencia sonora para de bandas de octava de 125 a 8.000 Hz.
Potencia total absorbida en las distintas condiciones de funcionamiento vy el
arranque.

Presion maxima de trabajo lado agua.

Numero de escalones de parcializacion.

El fabricante, ademas, debera suministrar, por lo menos, los siguientes datos

accesorios:

Tabla de identificacion de siglas.

Tabla de caracteristicas de cada uno de los componentes de la maquina.
Tabla/dibujos dimensiones y situacion de acometidas hidraulicas eléctricas.
Peso de la maquina en transporte y en funcionamiento.

Tipo de refrigerante y aceite lubricante y carga de funcionamiento.

Esquemas de conexiones hidraulicas y volimenes minimos de agua en los
sistemas de distribucién de los fluidos caloportadores.

Caracteristicas eléctricas y esquema de conexiones de potencia.
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e Esquemas de conexiones de controles y seguridades internas y extemas.
¢ Recomendaciones de instalacion, con particular referencia a los espacios

para el servicio de mantenimiento.

A.7.9. HOMOLOGACION

Los evaporadores deberan ser homologados y timbrados por la Consejeria de
Industria de la Comunidad Auténoma del lugar de Fabricacion.

En caso de equipos Fabricados en el extranjero, el importador debera obtener

los certificados por el Ministerio o la Consejeria de Industria.

A.7.10. PRUEBAS
Los equipos frigorificos compactos se suministraran totalmente montados,
conexionados y probados en fabrica y se entregaran con las correspondientes

cargas de refrigerante y aceite lubricante.

A.7.11. BASE Y MARCO
La maquina ir4 apoyada sobre una estructura soldada de perfiles laminados de
acero, dotada de cancamos de elevacion y de perforaciones para la fijacion de

los aisladores de vibracion.

La estructura estara debidamente protegida contra la oxidacién y acabada con

una pintura sintética.

A.7.12. PANELES DE CERRAMIENTO

Los paneles serdn de tipo desmontable con cierre rapido, de chapa de acero
galvanizado de fuerte espesor, fosfatados y pintados al horno. El acabado sera
apto para resistir las agresiones del ambiente marino exterior.

Los paneles seran internamente revestidos de material aislante con el fin de

lograr una reduccion del nivel sonoro.
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A.7.13. COMPRESORES
Dos circuitos frigorificos, Ay B, con 5 compresores, 2 en el circuito Ay 3 en el
circuito B.

Los compresores seran multiples scroll equipados con un motor de alta
eficiencia que permite la coincidencia exacta de la capacidad de refrigeracion
con la carga.

Los motores llevaran la proteccion interna por termistores. El conjunto motor

compresor estard montado sobre amortiguadores de vibracion.

A.7.14. CONDENSADOR
Seran de tubo de cobre y aletas de aluminio con hendiduras o totalmente de

aluminio con micro canales, las uniones seran sin soldaduras.

Ventiladores axiales de velocidad variable con acoplamiento directo. En todos
los casos dispondran de protecciones para evitar que se introduzcan todo tipos
minimicen la potencia sonora en su funcionamiento. Los &labes estaran
fabricados en material compuesto. Los motores seran clase F, IP55, con
cojinetes de bolas de lubricacion permanente.

Todo el conjunto se montara en estructura de perfiles metélicos con elementos

anti vibratorios en las partes en movimiento.

A.7.15. EVAPORADOR
Intercambiadores de calor de placas soldadas con baja caida de presion

(caidas de presién <45 kPa en condiciones Eurovent).

Accesorios: valvula de seguridad, valvula de purga, conexiones hidraulicas de

tuberias acanaladas para acoplamiento.
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A.7.16. CIRCUITOS FRIGORIFICOS
Dos circuitos frigorificos, A y B. Seran realizados totalmente en tubo de cobre

sin costura e incluira los siguientes accesorios por circuito:

Valvula de interceptacion en la linea de liquido.

Visor de liquido con indicador de humedad.

Filtro deshidratador de cartucho sustituible.

Vélvula de expansion electrénica.

Vélvula de carga.

Vélvulas de descarga y retencion del conducto de aceite.

Carga de funcionamiento completa de refrigerante R410A y aceite.

Los circuitos de refrigerante seran probados en fabrica, vaciados y cargados

con refrigerante y aceite.

A.7.17. CUADRO ELECTRICO Y PANEL DE CONTROL

La enfriadora dispondra de un cuadro eléctrico totalmente montado y cableado

en fabrica de las caracteristicas y elementos que se indican:

Contra intemperie.

Puertas de acceso de apertura completa.

Seccionador general con manecilla accionable sin abrir la puerta.

Un arrancador de transicion cerrada con cableado en estrella-triangulo
totalmente montado y cableado en fabrica para cada compresor.

Una sola toma de alimentacion principal para toda la enfriadora
(alimentacién y control).

Fusibles, contactores y relés térmicos de compresores.

Fusibles, contactores y relés térmicos de ventiladores.

Proteccion de calentador de carter.

Transformador de potencia, de control, con circuitos primario y secundario

protegidos por fusibles.
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Todos los aparatos de control seran montados y conexionados en un cuadro.

El cuadro comprendera los siguientes elementos:

Control por microprocesador de tipo proporcional integral
Interfaz de usuario que muestra mensajes legibles completos
Acceso a todos los parametros de control y seguridad a través de
diferentes menuds suministrando:
- Control de carga
- Deteccion de anomalias
- Arrangue de los compresores y ventiladores
- Supervision y diagnosis
Toma de medidas correctoras para evitar desconexiones debidas a niveles
de presion alta o baja anédmalos y sobre corriente
Posibilidad de interconexion directa con un sistema de gestién de edificios
mediante el protocolo de comunicaciones abierto CCN/JBUS.
Relés temporizadores.
Regulacion electrénica de etapas.
Conmutador de cambio de secuencia de arranque de compresores.
Contador de horas.
Termostato anti-hielo.
Presostato de alta con rearme manual.
Presostato de baja con rearme automatico.
Presostato diferencial de aceite de rearme manual.
Conexiones para interruptores de flujo y enclavamientos.
Mandmetros de alta, baja y aceite.
Lamparas de sefalizacion del estado de funcionamiento

Clemas de conexiones de los circuitos de fuerza y control.

Sera alimentada con tres fases, neutro y tierra.
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A.8. AISLADORES DE VIBRACION

A.8.1. SOPORTES ELASTICOS

De muelle de acero. Soporte elastico constituido, esencialmente, por un muelle

de acero especial soldado a dos placas terminales. EI muelle tendra las
siguientes caracteristicas:

e Rigidez horizontal igual, al menos, a 1.3 veces la rigidez vertical.

e Diametro exterior igual, al menos, a 0,8 veces la altura en carga.

e Capacidad de sobrecarga del 50% antes de alcanzar la indeformabilidad.

La superficie inferior de la placa de apoyo estara recubierto por una almohadilla
amortiguadora de neopreno nervado de al menos 6 mm. de espesor o de fibra

de vidrio de al menos 12 mm. de espesor.

Cada aislador incluird un perno de fijacién, equipado de tuerca y arandelas.

Cuando el equipo a soportar esté sujeto a cargas externas o cuando su propio
peso varie (debido, p.e., a drenaje del contenido de agua), el soporte elastico
tendra un dispositivo para limitar la carrera vertical, constituido por una placa de
acero fijada al muelle y guiada por medio de pernos aislados con fundas de

neopreno.
El fabricante suministrara, para cada tamafio de soporte elastico. la maxima
carga admisible (en Kg) y la deflexion (en mm,), asi como las dimensiones en

plana y seccion.

Almohadillas de neopreno. La almohadilla sera de simple o doble cara, en este

caso con la interposicion de un refuerzo de malla de acero, con nervaturas
alternativamente altas y bajas.

El neopreno sera resistente a los aceites y capaz de soportar una carga
permanente de al menos 40 N/cm2. y de 20 N/cm2 bajo impacto.
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El fabricante suministrara la carga que pueda soportar la almohadilla (en Kg. o

Kg/cm?2), la deflexiobn méaxima, las dimensiones en planta y el espesor.

A.8.2. SOPORTES COLGANTES

Los soportes elasticos para conducciones estan constituidos por un marco
metalico y un elemento amortiguador. El elemento de amortiguacién podra ser
un muelle de acero una almohadilla de fibra de vidrio o neopreno o ambos. Las

caracteristicas técnicas de los materiales seran las indicadas anteriormente.

El marco debera resistir una sobrecarga igual a 5 veces la carca maxima del
elemento elastico, sin romperse o deformarse, y permitir una desalineacion del

perno de hasta 15, sin que tenca lugar el contacto metal con metal.

A.8.3. UNIONES ANTIVIBRATORIAS
Son elementos constituidos por un cuerpo central de caucho con extremos de
acero, de paso integral, que se acoplan a la tuberia mediante bridas. El

diametro del paso del aislador ser& igual al diametro nominal de la tuberia.

Uniones anti vibratorias y de expansion. Cuando en el punto de colocacion del

aislador de vibraciones sea de temer la presencia de deformaciones térmicas,

al aislador debera estar en condiciones de absorberlas.
Las juntas de expansion que cumplen esta doble funcion estan constituidas por

un cuerpo de elastbmero, que recubre un alma de tejido metalico de alta

resistencia, y de dos bridas o manguitos roscados de acoplamiento.
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A.9. TERMOMETROS

Termodmetros de esfera de caracteristicas:

Bimetalico.
Vaina con conexién rosca gas DN 15 (1/2").

Caja de laton estampado o de acero embutido pintado.

Sonda de salida recta o0 a escuadra, de 100 mm. de longitud.

Esfera de 80 mm. de diametro como minimo.

Escala 0-60 °C para agua fria y 0-100 °C para agua caliente

A.10. MANOMETROS

Manometro de glicerina de esfera de caracteristicas:
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A.11.

a)

INTERRUPTORES AUTOMATICOS

De caja moldeada para | > 100 A

Seran omnipolares, ruptura al aire, de cualquiera de los fabricantes siguientes,
indicados en la medicion MERLIN-GERIN, GE, ABB, SIEMENS.

Se utilizardn para la proteccidon de lineas generales cumplimentando las

caracteristicas técnicas siguientes:

Tension nominal de servicio: 550 V.

Tension soportada al impulso: 8 KV.

Poder de corte a 380 V. (como minimo): 35 KA ef. Salvo célculo

justificativo).

Intensidad nominal: sera variable segun los casos y segun el tipo de
disyuntor que se ofrezca por ser variable el calibre minimo de unos
fabricantes a otros para conseguir los poderes de corte necesarios. En

cualquier caso, se tomara de referencia el indicado en los planos.

Mando manual de cierre brusco por palanca TUMBLER, frontal,
reenganche impedido en caso de disparo automatico, e indicacion de las

posiciones de "abierto” o "cerrado”.

Su construccion de gran robustez permitira facil montaje, estando previstos para

montaje tras cuadro. Las bornas como todos los 6rganos auxiliares de sefial y

proteccion seran facilmente accesibles para proceder a sus conexiones y

revisiones.
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Los apagachispas tendran un aislamiento especial para evitar la propagacion del

arco entre fases.

Los contactos seran de cobre plateado que garanticen un contacto lineal de

resistencia, no alterandose por oxidacién o ensuciamiento.

Todos los interruptores automaticos estaran provistos de tres relés de
sobreintensidad, de disparo fijo diferido, regulables; tanto en intensidad como en
tiempo, y otros tres relés magnéticos de disparo instantaneo regulables sobre el
disparo, sin acudir a bobina de mando a distancia, con un dispositivo de contacto
auxiliar, ligado a ellos para sefializacion de disparos por actuacion de los relés.

A efectos de unificar repuestos y esquemas de cableado, dispositivos, etc. todos
los interruptores procederan de un mismo fabricante.

Los disyuntores utilizados para proteccion del secuenciador de los
transformadores de potencia, dispondran de una bobina de disparo enclavada
con el interruptor correspondiente en A.T. a fin de que dispare el disyuntor una

vez se haya cortado la alimentacion en alta.
b) Pequefios interruptores automaticos (PIA) para | < 100 A.
Para los circuitos de distribucion se utilizaran interruptores automéaticos de los

mismos fabricantes de los utlizados en las lineas generales y con las

caracteristicas técnicas indicados en los diagramas.
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A.12. INTERRUPTORES DIFERENCIALES

Estos aparatos tienen la funcion de detectar y desconectar las partes del circuito,
o bien los aparatos, en los cuales se presenta una corriente de defecto a tierra;
ademas de eliminar instantaneamente, las faltas a tierra producidas por defecto
de aislamiento, reduciendo al minimo las causas mas frecuentes de incendios de
origen eléctrico. Todos los interruptores diferenciales seran protegidos contra

disparos intempestivos.

Se colocaran en los cuadros generales de distribucion y en los secundarios segun
los casos para trabajar con los calibres que se indican en planos.

Reuniran las siguientes caracteristicas:

- Tension de utilizacion................. ..... 220/380 V. 50 Hz

- Intensidad nomina.............cccceeeennee. 25,40,63 y 100 A.

- Sensibilidades ..........ccccoovieenn e 30,300 y 500 mA

- Conforme a normas.......... c.coceeveene. UNE 20383-CEE 27 Y VDE-0664.
- Tiempo de apertura............ menor de 30 milisegundos.

- Poder de corte........ccooovveieiiiiicniieenn 2 KA, 380 V.

- Clase......ccooeeeiiiiiienene “AC”, “A”, “SI”, “S

- Normativa............. Instruccion MI-BT016 del R.E.B.T.
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Los interruptores de In = 100 A. podran ser temporizados, cuando se requiera por

la selectividad al existir otros diferenciales agua abajo.

Cuando se protejan cargas con alto componente electronico, se utilizaran

diferenciales clase "A",“SI” 0 “SI/S” segun se indique.

Para intensidades superiores a las indicadas, se emplearan transformadores

toroidales de diametros variables con acompafamiento de relés diferenciales.

Transformadores toroidales.- Estardn compuestos por nlcleos de plancha

magnética de alta calidad, embebidos en resina porexpan y recubiertos por una

envolvente de plastico de alta resistencia mecanica.

Podran estar disefiadas para distribucidon con cables o con barras de cobre

electrolitico.

Relés diferenciales.- Seran de clase “A”, especificos para cargas informaticas.

Disponibles con gama de sensibilidades comprendidas entre 0.03 y 3 amperios,
con accionamiento instantineo o temporizado; (dos regulaciones retardo

minimo). Dispondra de sefializacion Optica del defecto.
Todos los relés instalados en cuadros generales seran temporizados y de una
sensibilidad dos veces mayor que el inmediato aguas abajo, para garantizar una

selectividad entre los mismos.

Seran de cualquiera de los fabricantes indicados en la medicion: SIEMENS,
MERLIN-GERIN, GE, ABB.
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A.13. CONDUCTORES.

A.13.1. CABLES BAJA TENSION TIPO RZ1-K(AS) 0,6/1KV.
ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL.

Esta Especificacion describe las caracteristicas de los cables eléctricos de baja
tension denominacion RZ1-K(AS) 0,6/1 KV del tipo no propagador de la llama,
incendio, reducida emisibn de humos, reducida toxicidad y corrosividad de

humos.

Los cables afectados por esta Especificacion cumplirAdn con los requisitos

establecidos en Reglamento y Normas siguientes:

UNE 21.123-4 Fabricados segun esta Norma

UNE 20.427. Métodos de ensayos adicionales para cables

eléctricos. Ensayo de propagacion de la llama.

UNE 20.432.3 Ensayos de los cables eléctricos sometidos al fuego.

Ensayos de cables colocados en capas.

UNE 21.022. Conductores de cables aislados. Guia sobre los limites

dimensionales de los conductores circulares.

UNE 21.089. Colores distintivos de las almas de los cables aislados

para instalaciones de baja tension.

UNE 21.144. Célculo de la intensidad admisible en los cables

aislados en régimen permanente.
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UNE 21.145.

UNE 21.170.

UNE 21.123

UNE-EN 50267.2.1

UNE-EN 50267.2.3

UNE-21.172.1

UNE-21.172.2

Guia sobre la aplicacion de los limites de temperatura

de cortocircuito de los cables hasta 0,6/1KV.

Métodos de ensayo para aislamientos y cubiertas de

cables eléctricos.

Cables de transporte de energia aislados con
dieléctricos secos extruidos para tensiones nominales
de 1 a 30 KV.

Métodos de ensayos comunes para cables

sometidos al fuego. Ensayos de gases desprendidos
durante la combustién de materiales procedentes de
los cables. Parte 2: Procedimientos. Seccion 1:
Determinacion de la cantidad de gases hal6genos

acidos.

Métodos de ensayos comunes para cables sometidos
al fuego. Ensayos de gases desprendidos durante la
combustién de materiales procedentes de los cables.
Parte 2: Procedimientos. Seccion 3: Determinacion
del grado de acidez de los gases a partir de la medida

de la media ponderada del PH y de la Conductividad.

Medidas de la densidad de los humos producidos por
cables en combustion bajo condiciones definidas.

Equipos de ensayo.

Medidas de la densidad de los humos producidos por
cables en combustion bajo condiciones definidas.

Procedimientos de ensayo y exigencias.
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Reglamento Electrotécnico para Baja Tensidon e Instrucciones Técnicas

Complementarias.

Las caracteristicas constructivas de los cables RV 0,6/1 KV seran las siguientes:

Todos los cables seran del tipo no propagadores del incendio segun UNE 20.432,
con reducida emision de gas halégeno (CLH), que debera ser inferior al 0,5% en
peso, asi como baja opacidad y toxicidad inferior a 1,5.

Tension de aislamiento: La tension asignada de los cables sera 0,6/1KV, y éstos

se aplicaran en todos los circuitos de fuerza, alumbrado y control comprendidos
en las tensiones nominales habituales de B.T. hasta 400 V.

Aislamiento: El aislamiento estara constituido por una capa extruida de polietileno
reticulado (XLPE). Los espesores minimos seran los indicados en las normas
UNE 21.123y 21.025, segun el servicio a que se destine el cable.

Revestimiento interno vy relleno: Las caracteristicas del revestimiento interno y los

espesores correspondientes estaran de acuerdo con la Norma UNE 21.123.

Cubierta de proteccién: La cubierta de proteccion exterior estara formada por una

capa de policloruro de vinilo (PVC) calidad ST2. La aplicacion y los espesores

cumpliran con los requerimientos de la Norma UNE 21.123.

Comportamiento frente al fuego: La cubierta debera cumplir con el requisito de

"no propagadora del incendio", segun la Norma UNE 20.432.3.
Designacion: La designacion de los cables de baja tension se realizara segun
UNE 21.123. Todos los cables tendran identificada cada 2 m en la cubierta, la

norma con la que estan construidos.

Color de identificacion de los cables: El color de la cubierta final de los cables

unipolares o multipolares sera negro.
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Color de identificacion de conductores en cables multipolares: El color del

aislamiento de los conductores respondera al siguiente detalle:

* Conductores de fase (R) Negro
(S) Marrén
(T) Gris
* Conductor neutro  (N) Azul
* Conductor de proteccion (C.P.)  Amarillo/verde
* Conductores de control c.aNegros
* Conductores de control c.c (+) Rojo

(-) Blanco
Los conductores de control para c.a. seran todos de color negro, salvo uno que
serd amarillo/verde. Todos los conductores negros estardn numerados

correlativamente.

Condiciones de embalaje y marcado de cables: Los cables seran suministrados

arrollados a bobinas de madera o metdlicas, que llevaran una placa metélica

donde figuren los datos siguientes:

* Nombre y marca del fabricante.
* Numero de serie del cable.

* Afo de fabricacion.

* Tension nominal.

* Composicién del conductor.

* Longitud en metros.

* Peso total en Kg.
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* Indicacion del origen y destino del cable.

* Numero de bobina.
La distribucion de cables en las diferentes bobinas, asi como las longitudes de los
contenidos de las mismas, se elegirdn de forma que se puedan efectuar las
distintas tiradas previstas sin necesidad de realizar empalmes intermedios.

ESPECIFICACIONES DE CONTROL DE CALIDAD

Se realizara un control dimensional del material para comprobar que coincide con

los valores del proyecto.

Se realizara una comprobacion del estado del material asi como del embalaje,

marcado y condiciones de almacenamiento.

Se realizara un control de cumplimiento de Normativa solicitando la presentacion
de:

- Certificado de cumplimiento de normas citadas en el apartado anterior.

- Certificado de ensayos realizados, que seran como minimo para cada

partida los siguientes:
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Ensayos individuales sobre cada pieza o bobina: Los ensayos individuales que

figuran a continuacion, se realizaran sobre todas las bobinas de un suministro

antes de su entrega en la obra :

* Medida de la resistencia 6hmica del conductor
* Ensayo de tension a frecuencia industrial
* Medida de la resistencia de aislamiento

Para los cables de fuerza y alumbrado, los ensayos de tension y aislamiento se
efectuaran de acuerdo con la Norma UNE 21.123, aplicandose para los cables de
control la Norma UNE 21.025.

Se podran solicitar los siguientes ensayos opcionales:

Carga de rotura y alargamiento: Se determinaran estos valores en el aislamiento

para cada seccion de cables, segun la Norma UNE 21.123, y en las siguientes

condiciones:
* Antes del envejecimiento
* Después del envejecimiento en estufa de aire

Ensayos en fabrica: Durante el proceso de fabricacion del cable, se podra exigir la

realizacion en fabrica los controles y pruebas que se estimen oportunos, en orden

a garantizar un correcto suministro.

CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO
Sera motivo de rechazo la no coincidencia de caracteristicas, de dimensiones, el
estado del material o el incumplimiento de la normativa indicada, asi como la no

presentacion de los documentos relacionados en el apartado anterior.
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A.13.2. CABLES BAJA TENSION TIPO ES07Z1-K(AS) (750 V)

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

Esta Especificacion describe las caracteristicas de los cables eléctricos de baja

tension denominacion ES07Z1-K(AS) (750 V) del tipo no propagador de la llama,

incendio, reducida emisibn de humos, reducida toxicidad y corrosividad de

humos.

Los cables afectados por esta Especificacion cumplirAdn con los requisitos

establecidos en Reglamento y Normas siguientes:

UNE 21.100.2

UNE 20.427.

UNE 20.432.3

UNE 21.022.

UNE 21.089.

UNE 21.144.

UNE 21.145.

Fabricacion segun esta Norma.

Métodos de ensayos adicionales para cables
eléctricos. Ensayo de propagacion de la llama.

Ensayos de los cables eléctricos sometidos al fuego.

Ensayos de cables colocados en capas.

Conductores de cables aislados. Guia sobre los

limites dimensionales de los conductores circulares.

Colores distintivos de las almas de los cables aislados
para instalaciones de baja tension.

Célculo de la intensidad admisible en los cables

aislados en régimen permanente.

Guia sobre la aplicacion de los limites de temperatura

de cortocircuito de los cables.
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UNE 21.170.

UNE 21.031

UNE-EN 50267.2.1

UNE-EN 50267.2.3

UNE-21.172.1

UNE-21.172.2

UNE-21.174.PR

Métodos de ensayo para aislamientos y cubiertas de

cables eléctricos.

Cables aislados con PVC de tensiones asignadas
inferiores o iguales a 450/750 V.

Métodos de ensayos comunes para cables sometidos
al fuego. Ensayos de gases desprendidos durante
la combustion de materiales procedentes de los
cables. Parte 2:Procedimientos. Seccion 1:
Determinacion de la cantidad de gases hal6genos
acidos.

Métodos de ensayos comunes para cables sometidos
al fuego. Ensayos de gases desprendidos durante la
combustién de materiales procedentes de los cables.
Parte 2: Procedimientos. Seccion 3: Determinacion
del grado de acidez de los gases a partir de la medida

de la media ponderada del PH y de la Conductividad.

Medidas de la densidad de los humos producidos por
cables en combustion bajo condiciones definidas.

Equipos de ensayo.
Medidas de la densidad de los humos producidos por
cables en combustion bajo condiciones definidas.

Procedimientos de ensayo y exigencias.

Desprendimiento de gases toxicos.

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensidon e Instrucciones Técnicas

Complementarias.

PLIEGO CONDICIONES TECNICAS INSTALACIONES ANIMALARIO FACULTAD DE PABELLON C



Las caracteristicas constructivas de los cables HO7V de 750 V seran las

siguientes:
Todos los cables seran del tipo no propagadores del incendio segun UNE 20.432,
con reducida emisién de gas halégeno (CLH), que deberéa ser inferior al 0,5% en

peso, asi como baja opacidad y toxicidad inferior a 1,5.

Tension de aislamiento: La tension asignada de los cables sera 750 V., y éstos se

aplicaran en todos los circuitos de fuerza, alumbrado y control comprendidos en

las tensiones nominales habituales de B.T. hasta 400 V.

Aislamiento: El aislamiento estara constituido por una mezcla termoplastica capaz
de soportar una temperatura de servicio permanente de 70 °C. Los espesores
minimos seran los indicados en la norma UNE 21.031, segun el servicio a que se

destine el cable.

Revestimiento interno vy relleno: Las caracteristicas del revestimiento interno y los

espesores correspondientes estaran de acuerdo con la Norma UNE 21.031.

Cubierta de proteccion: La cubierta de proteccion exterior estara formada por una

mezcla termoplastica. La aplicacion y los espesores cumpliran con los

requerimientos de la Norma UNE 21.031.

Comportamiento frente al fuego: La cubierta debera cumplir con el requisito de

"no propagadora del incendio”, segun la Norma UNE 20.432.3.
Designacion: La designacion de los cables de baja tension se realizara segun

UNE 21.031. Todos los cables tendran identificada cada 2 m en la cubierta, la

norma con la que estan construidos.
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Color de identificacion de los cables: El color de la cubierta final de los cables

unipolares sera el requerido segun la identificacion de fases.

* Conductores de fase (R) Negro
(S) Marréon
(T) Gris
* Conductor neutro (N) Azul
* Conductor de proteccion (C.P.) Amarillo/verde
* Conductores de control c.a. Negros
* Conductores de control C.C. (+) Rojo
(-) Blanco

Condiciones de embalaje y marcado de cables: Los cables seran suministrados

en rollos de 100 m embalados en cajas de carton, que llevaran una etiqueta

donde figuren los datos siguientes:

* Nombre y marca del fabricante.
* NuUmero de serie del cable.

* Afo de fabricacion.

* Tension nominal.

* Composicién del conductor.

* Longitud en metros.

* Peso total en Kg.
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ESPECIFICACIONES DE CONTROL DE CALIDAD
Se realizara un control dimensional del material para comprobar que coincide con

los valores del proyecto.

Se realizara una comprobacion del estado del material asi como del embalaje,

marcado y condiciones de almacenamiento.

Se realizara un control de cumplimiento de Normativa solicitando la presentacion
de:

- Certificado de cumplimiento de normas citadas en el apartado anterior.

- Certificado de ensayos realizados, que seran como minimo para cada

partida los siguientes:

Ensayos individuales sobre un rollo en cada seccién: Los ensayos individuales

que figuran a continuacion; se realizar4 un ensayo sobre 1 rollo de cada 100 de

los que compone un suministro antes de su entrega en la obra :

* Medida de la resistencia 6hmica del conductor
* Ensayo de tensién a frecuencia industrial
* Medida de la resistencia de aislamiento

Para los cables de fuerza y alumbrado, los ensayos de tension y aislamiento se

efectuaran de acuerdo con la Norma UNE 21.031.

Ensayos en fabrica: Durante el proceso de fabricaciéon se tendra acceso a fabrica

para realizar los controles y pruebas que se estimen oportunos, en orden a

garantizar un correcto suministro.

CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO
Sera motivo de rechazo la no coincidencia de caracteristicas, de dimensiones, el
estado del material o el incumplimiento de la normativa indicada, asi como la no

presentacion de los documentos relacionados en el apartado anterior.
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A.14. CANALIZACIONES DE ACERO

Seran del tipo de acero galvanizado, modelo "CORONA ORO" de TALLERES
BALCELLS o FERGON, de 13 mm. de diametro como minimo, salvo indicacion

contraria, hasta los tamafios maximos fabricados en Espafia.

Cuando se requieren mayores didmetros se empleard tuberia del tipo normal
empleado en instalaciones mecanicas, que sean adecuadas para usos en

electricidad a juicio de la Direccién de la Obra.

Se instalaran en los lugares indicados en los planos y de las dimensiones

correspondientes.

Estas canalizaciones estaran constituidas por un tubo aislante con caparazén de
plomo antimonioso sin costura, invulnerable a la humedad, acidos, etc. La
curvatura de los mismos se realizara en frio efectudndose mediante aparatos

especiales; en ningun caso el angulo seré inferior a 90°C.

La union de diferentes tiras se hara promedio de manguitos construidos en acero
galvanizado que rosca en los extremos de los mismos o bien en algunos casos

con manguitos enchufables a presion.

Para proteccion de los cables, los tubos en las entradas de las cajas llevaran
tuercas y boquillas de plastico.
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A.15. CANALIZACIONES DE ACERO FLEXIBLE RECUBIERTAS DE
PLASTICO

Seran del tipo TM marca PEMSA de 16 mm de diametro como minimo, salvo

indicacion contrario, hasta los tamafios maximos fabricados en Espafa.

Se instalaran para la proteccion mecéanica de cables eléctricos de instalaciones
fijas o moviles en ambientes polvorientos, de gran humedad y con grandes
concentraciones de gases (alimentaciones finales a equipos).

Estas canalizaciones estaran constituidas por flejes de acero calidad SM segun
DIN-1624 galvanizado por ambas caras, enrollado en hélice y engatillado,

recubierto exteriormente de una funda de plastico flexible de primera calidad.

Deberan tener las siguientes propiedades mecanicas: gran flexibilidad, resistente

al impacto y aplastamiento. Ligero. Estanco a los liquidos. Autoextinguible.

- Temperatura de trabajo: -10°C +17°C.

- Grado de proteccion: IP 677 segun UNE-20324.

- Color: gris. Para la conexién de las canalizaciones se emplearan racores

adecuados rosca metalica.

- El recubrimiento d plastico sera del tipo autoextinguible vy libre de

hal6genos.
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A.16. CANALIZACIONES DE PLASTICO RIGIDO LIBRE DE HALOGENOS

Estardn constituidas por tuberias de plastico rigido, de gran resistencia a los

agentes corrosivos y a la humedad.

Las caracteristicas de las canalizaciones en relacién con los incendios seran las

siguientes:

- Libre de halégenos y por tanto sin emision de gases tdxicos 0 Corrosivos.

- Reducida emisiébn de humos que seran de tipo claro y traslucidos, sin
producir sensacion de asfixia.

Los conductos cumpliran las siguientes normas:

UNE 442312, UNE-EN 50267-1/2-3 y UNE 60423. No propagador segun UNE-
EN 60695-2-4

Resistencia aplastamiento segun UNE 61386R: 1250 Nw

Resistencia impacto segun UNE61386 6 julios (-5°).

Temperatura de trabajo -5°C a 105°C.

Como caracteristicas fundamentales deberan tener 2,25 mm. de pared minima

los tubos de 16 mm. de diametro y 3,90 los de 63 mm.

Podrdn montarse a la vista (tanto en instalaciones de tipo inferior como exterior)
empotradas y subterraneas. Su curvado se lograra en frio, mediante la utilizacion
de manipuladores curvadores, 0 previo calentamiento con lampara de hornillo

eléctrico si se usan muelles espirales.
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El empalme de tiras de tubos entre si, se efectuard mediante manguitos roscados

gue se colocaran en el extremo de una de ellas, para enchufar con la siguiente.

Se tendra especial cuidado en no curvar estas canalizaciones con un angulo

inferior a los 90°C., permitiendo el facil acceso posterior de los conductores.

Seran de los siguientes fabricantes, indicados en medicion: ODI-BAKAR,
TALLERES BALCELLS o FERGON.
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A.17. CANALIZACIONES DE PLASTICO FLEXIBLE CORRUGADO LIBRE
HALOGENOS

Estas canalizaciones (tipo corrugado duro) estaran constituidas por un material
plastico de gran dureza a las deformaciones y roturas. Su formacion permitira

doblarlo sin dificultad, permitiendo ser adaptado en todos los lugares de montaje.

Los angulos de curvatura no seran en ningin momento inferiores a 90°C, a fin de

permitir facilitar el acceso a las conducciones en su instalacion.

Su montaje se hara empotrado, alojaAndose en unas rozas que previamente se
habran efectuado, no siendo en ningun caso utilizable par montaje visto, ni en
zonas humedas o sometidas a altas temperaturas, grado de proteccién 7 S/R.E.
de B.T.

Seran de los siguientes fabricantes, indicados en medicion: ODI-BAKAR, GEWIS,
ARTIGLAS.

Las caracteristicas de las canalizaciones en relacién con los incendios seran las

siguientes:

- Libre de halégenos y por tanto sin emision de gases tdxicos 0 Ccorrosivos.
- Reducida emisiébn de humos que seran de tipo claro y traslucidos, sin

producir sensacion de asfixia.

Los conductos cumpliran las siguientes normas:

UNE 232322, UNE-EN 50267-1/2-3 y UNE 60423. No propagador segun UNE-
EN 60695-2-4

Resistencia aplastamiento segun UNE 61386R: 320 Nw

Resistencia impacto segun UNE61386 2 julios (-5°).

Temperatura de trabajo -5°C a 105°C.
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A.18. CAJAS DE REGISTRO.

Serdn de construccion metdlica o de aluminio cuando se empleen en
distribuciones vistas, recomendandose el empleo de los tipos MANIBOITE o
similar para pequefios registros y Arcablocks de BJC o similar cuando las

dimensiones de éstos excedan de los de las cajas normalizadas.

Cuando se utilicen en distribucion empotrados seran de construccion de baquelita
con tapa blanca de las marcas PLANETA, VILAPLANA.

Todas se dimensionaran en funcién del nimero de tubos y cables que acometan,

de forma que la inspeccion o manipulacion en el interior de las mismas se efectia

con holgura y sin tomos a perturbaciones en la conexion de los conductores.
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A.19. INSTALACION DE SISTEMA DE GESTION TECNICA

El objeto de este pliego es la definicion, de cobmo debe realizarse, programarse
y explotarse la instalacion de un Sistema de Gestion de Edificios de todas las
instalaciones definidas en el proyecto y que vienen reflejadas en el listado de

los puntos de control.

Cabe destacar que la instalacion de control en el edificio Pabellon C ya esta
realizada y funcionando. Como consecuencia de la sustitucion de la enfriadora
se sustituira el controlador que gobierna la produccion en cubierta de acuerdo
con lo que se indica en la memoria. Las especificaciones que se incluyen
seguidamente seran aplicables a los equipos nuevos en la parte de
caracteristicas; los criterios de funcionamiento, software, etc, seran aplicables
al conjunto de sefales del edificio nuevas o existentes de forma que todo

guede en servicio con la aprobacién de la propiedad y D.F.

El objetivo de un sistema de control es permitir la maniobra centralizada desde
un ordenador central de todos los equipos existentes en el proyecto. Pudiendo
por lo tanto, modificar a distancia los puntos de ajuste, visualizar parametros
de temperaturas, humedades, comandar y parar equipos, modificar la
ingenieria de aplicacion de cada controlador en funcion de los historicos
obtenidos. De esta manera, se mejora el funcionamiento de las diferentes
instalaciones y del funcionamiento real dia a dia del propio edificio, a excepcion

de aquellos equipos que no estén reflejados el listado de puntos de control.

Todos los equipos auxiliares de campo precisos para el correcto
funcionamiento del sistema seran compatibles con el mismo, tales como reles,
actuadores, Vvalvulas, convertidores, contactores etc., y deberan ser
comprobados y puestos en marcha por la empresa encargada de la instalacién

del Sistema de Control.
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En cada cuadro eléctrico debe haber un estado libre de tensién por equipo a
controlar y perfectamente conectado a la borna correspondiente bien
etiqguetada para su identificacion. Todos los cables que correspondan a sefales
analdgicas seran trenzados apantallados de 2x0.8 mm?2, los digitales seran de
2x1.5mmz sin apantallar y los de comunicaciones seran trenzados apantallados
de 2x1.5mm2 tipo Belden 8471 6 85102.

En los cuadros donde estén ubicados los controladores debera existir la
proteccion correspondiente y una toma schuko de alimentacion de poca
potencia que serd usada para la conexion de ordenador portatil durante la
puesta en marcha de los controladores. Todos los equipos dispondran en el

cuadro eléctrico correspondiente de un interruptor marcha-paro-manual.

Los controladores deberan de tener un 20% de reserva de entradas/salidas
para prever futuras ampliaciones.

Se debera prever de una fuente de alimentacion ininterrumpida que asegure
por una parte el aislamiento de la alimentacion eléctrica de todo el sistema de
control, las perturbaciones red-grupo y una autonomia de la instalacion de un
minimo de 20 minutos.

Los esquemas seran en color en dos o tres dimensiones y en el ndmero
preciso segun criterio del usuario (Direccion Facultativa), pudiendo ser
modificados sin coste adicional durante el periodo de recepcion definitiva de la

instalacion.

Todos los parametros medidos tales como temperaturas, presiones, etc.,
visualizados en pantalla dispondran por defecto de un grafico de medidas en
intervalos a definir en cada caso por la Direccién Facultativa y que oscilara
entre 5 segundos , 1 minuto, 15 minutos, 1 hora y 24 horas. Estos gréaficos
vendran directamente de la memoria de cada controlador, debiendo mas

adelante organizarse unos histéricos en el Ordenador Central de los
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parametros mas importantes o criticos de la instalaciéon, a definir por la

Direccidon Facultativa.

Las alarmas estaran debidamente programadas para evitar falsas actuaciones
de periodos no operativos ( fuera de horario), de puestas a régimen, pruebas,
etc.
Se incluird cursos de formacién para la propiedad, empresa de mantenimiento
o personas que designe la Direccion Facultativa o la propiedad en los
siguientes niveles:
¢ Nivel manejo del Supervisor.
¢ Nivel de mantenimiento del Sistema de Control.
¢ Nivel de ingenieria de Controladores, ello permitirdA que se pueda
acceder a modificar la ingenieria o implementar una nueva en funcién de
la aplicacion a realizar o por el propio uso del edificio que exija los
correspondientes a ajustes para optimizar la instalacion.

¢ Nivel de ingenieria del Supervisor.

El objetivo de la formacion es asegurar que el usuario de la instalacibn maneje
perfectamente el sistema de control para optimizar la explotacion y asegurar un
ahorro energético, ademas de reducir el coste del mantenimiento a su minimo

valor.

Se considera que un dia de duracion es suficiente para conseguir el objetivo
expuesto mas arriba, y con un seguimiento anual que asegure que la formacion
es la adecuada. Esta es la forma de conseguir edificios realmente funcionando
de una forma auténoma y sin dependencia de los fabricantes o empresas
instaladoras del edificio, y de conseguir ahorros de explotacion y energéticos.
Ademas, el mantenimiento del sistema de control sera “minimo” para toda la

vida util del edificio.
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La Direccion Facultativa en todo caso se reserva el derecho a su criterio de

exigir la modificacion de todas las pantallas, ingenieria de controladores sin

coste alguno durante el periodo de recepcién definitiva de la instalacion.

Asimismo, establecera en reuniones sucesivas todos los elementos que deben

aparecer en el disefio de cada pantalla y programa de funcionamiento e

ingenieria de aplicacion en todos los controladores por lo que no se realizara

nada sin el debido sello de aprobacion.

Todos los programas estaran en lengua castellana, y la documentacion de la

instalacion a entregar estara compuesta por:

Listado de controladores con los equipos que estan conectados y el
cableado.

Memoria de funcionamiento de toda la instalacion.

Ingenieria de control de cada controlador en el lenguaje adecuado de
forma que no se dependa de la empresa que la realiz6, en formato papel
y electrénico.

Documentacion técnica de todos los equipos que forman parte del
sistema tales como valvulas, sensores, controladores, etc.

Licencias de todos los programas instalados en el puesto central.

A.19.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTROLADORES

Todos los controladores de programacion libre que se instalen deben cumplir

los siguientes requisitos:

Reloj en tiempo real.

Libremente programables.

Alimentacion a 230V- 24V.

Capacidad de almacenar historicos, para ello dispondran de memoria
Ram adecuada.

Caso de que los controladores dependan del controlador maestro se
debera colocar un maestro por un nimero maximo de controladores a

definir por la Direccién Facultativa.
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Para los otros tipos de controladores de programacion fija y configurable, el
requisito que deben cumplir es que su programacion sea capaz de hacer lo que
se les demanda y nunca colocar mas elementos que los que dice la norma del

fabricante reducida en un 25%.

A.19.2. CARACTERISTICAS DEL SOFTWARE DEL PUESTO CENTRAL

e Comunicacion Cliente — Servidor.

e Posibilidad de comunicacion a través de redes informaticas.

e Los clientes comunican con el Servidor a través de un software estandar
como Internet Explorer.

e Acceso al servidor desde cualquier PC.

e Graficos definidos y presentados a la medida del usuario, con posibilidad
de animaciones y esquemas dinamicos.

e El sistema sélo puede ser utilizado por operadores autorizados.

e Posibilidad de seleccionar hasta qué punto puede acceder el operador.

e Gestion de alarmas a la medida del usuario.

e Recepcion de alarmas desde la red.

e Posibilidad de filtrar alarmas por grupos.

¢ Retransmisién de alarmas a otros usuarios, otros supervisores, busca
personas, teléfonos moviles, correo electronico, fax, impresoras remotas,
etc.

e Control grafico sobre visualizaciones y envio de ordenes.

e Presentacion de Informes histéricos con curvas de tendencia de todas las
sefiales de la instalacion.

e Posibilidad de programar calendarios para todo el afo.

e Ayudas al operador.

e Herramientas para disefio de gréaficos y librerias.

¢ Modificacion de puntos de consignas, horarios, calendarios, etc.

e Posibilidad de cambiar la ingenieria de los controladores en linea.

e Supervision y control de centros remotos via teléfono utilizando Internet

Explorer.
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Posibilidad de acceder a la instalacion desde un PC situado en otro sitio

via teléfono movil.

A.19.3. CARACTERISTICAS DE LA INGENIERIA DE APLICACION A
REALIZAR

A)Pantallas

Todos los valores dindmicos que se visualicen tendrdn su histérico
asociado.

Se establecera un icono desde el cual se accedera a un grafico donde
gueden representados a la vez la temperatura de control con la del lazo
de la valvula de calor y el punto de consigna usado en la fecha que sea.
Se visualizaran temperaturas, presiones, etc. es decir todo valor analdgico
que tome una medida, % aperturas de valvulas, compuertas, filtros y
estados de funcionamiento.

Se visualizaran las horas de funcionamiento de todos los equipos .

Se visualizaran los puntos de consignas.

Se podra mandar manualmente cada vélvula, compuerta, ventilador,
bomba, caldera, etc. es decir todo equipo que sea comandado en la
instalacion.

Aparecera en cada pantalla un acceso a cada calendario para poder

modificar los horarios de los equipos de esa pantalla.

B)Controladores

Alternancia de equipos que tengan asociada la reserva.
Contabilizacién horaria de todos los equipos.

Programas de calculos energéticos (grados dia), consumos,
rendimientos, etc.

Programas de arranque automatico o manual por equipo o de toda la
instalacion.

Programas de emergencia.

Programas de modificacion de puntos de consigna de cada valor a
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control.

En las acciones de salidas digitales siempre se debera prever un
temporizador por salida.

Programas que prevean la inhibicion de alarmas por pantallas, equipos,
sondas etc., en cualquier caso la Direccion Facultativa lo definira.
Inhibidores de alarmas por horarios, pruebas, etc.

Utilizaciones especiales (festivas y nocturnas).

Programas estacionales (verano, invierno y cicleado de cargas por
entrada del grupo de emergencia).

Lazos de control, para el manejo de valvulas o demandas de calor y frio,
Ply PID, nunca solo Proporcional.

Uso de los atributos de direccionamiento de los controladores para
conocer medias, maximos, minimos de valores o mejorar el conocimiento
de la demanda del edificio. En cada controlador existirdn un minimo de 7
atributos que deberan estar configurados con nombres de acuerdo con la
Direccién Facultativa.

Programas de optimizacion energética tales como:

1. Proteccion nocturna.

Preenfriamiento matinal.

Optimizacion del uso de aire exterior por entalpia.

Control de puntas de demanda eléctrica.

a w0

Banda de energia cero, es decir no simultaneidad de dar calor y frio a

la vez.

o

Arranques y paradas automatizados.
Compensacion por aire exterior.

8. Compensacion por cargas internas.
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A.19.4. CARACTERISTICAS DEL MATERIAL DE CAMPO

A)Valvulas
e Carrera de un minimo de 15-20 mm.
e Kuvs de acuerdo al caudal requerido.
e Perdida de carga de acuerdo al proyecto.
e Autoridad.
e Roscada hasta 2“.
e Seran de asiento para todos los casos.

e Las valvulas de fan-coil seran del tipo de zona.

B)Sondas

e Activas:
1. Para distancias del controlador mayores a 50 metros.
2. Para medidas que requieran una buena precision.
3. Las sefiales seran 4-20mA 0 0-10V.
4. Medidas de Humedad y Presion.

e Pasivas:

1. Seran del tipo termistor.

2. En general son las que se usan para medir temperaturas.

C)Actuadores
e Seran para fan-coil del tipo proporcional 0-10V o 3 puntos.

e Para el resto de valvulas 0-10V.
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A.19.5. NECESIDADES A CUMPLIR POR TODAS LAS INSTALACIONES

Las instalaciones de equipos nuevos permitirdn su integracion en el sistema de
gestién disponiendo de contactos o sistemas adecuados para captacién o
recepcion de sefiales. En los equipos cuadros o sistema ya integrados se
mantendra sus condiciones, adaptandolas en caso necesario al nuevo cuadro

controador.

Madrid, Abril 2016

EL INGENIERO INDUSTRIAL ICAI
Aurelio Gmez Vega

Colegiado 1053
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