
 

TITULO Código 
KDBC_07_05_05 

Versión 
1.4 

Instrucciones de configuración de eduroam para 
Mac OS X. 

Fecha: 12/07/2023 

Página 1 de 12 

 

Elaborado por 
Carlos Maqueda 
Fecha: 12/07/2023 
 

 Revisado por 
Nicolás Velázquez 
Fecha: 12/07/2023 
 

    
  

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Instrucciones de configuración de eduroam para 
Mac OS X. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

ÍNDICE 
 
1. Conexión automática a la red inalámbrica:  eduroam. ............................... 3 

2. Desconexión de la red inalámbrica. .......................................................... 10 

3. Comprobación de requisitos previos para establecer conexión con la red 
eduroam en caso de problemas ................................................................ 11 

4. Registro de cambios. ................................................................................. 12 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. Conexión automática a la red inalámbrica:  eduroam. 

Desde un navegador web acceder al siguiente enlace: 

https://cat.eduroam.org/ 
 

A continuación, pulsar en el banner “Haz clic aquí para descargar tu instalador de 
eduroam” para descargar el instalador del sistema operativo correspondiente.  
 

 
 
 
 
 

Ahora se mostrará un listado de las instituciones cercanas. Hay que elegir 
Universidad Autónoma de Madrid. 

 

 
 



 

 

En la siguiente pantalla seleccionar el grupo de usuarios UAM - WiFi, y hacer click en 
el banner “Descarga el instalador para eduroam Dispositivos Apple” 
 

  
 

Si nuestro S.O. es distinto, pulsar en: “Elige otro instalador que quieras descargar” 
donde habrá que elegir el sistema operativo necesario. 

Si su Sistema Operativo es distinto, pulse en “Elige otro instalador que quieras 
descargar” donde habrá que elegir el sistema operativo necesario. 
 
 
Guarde y ejecute el fichero en el equipo: 
 

 



 

 

Abra Preferencias del Sistema > Privacidad y seguridad > Perfiles  
 

 
 
Hacer doble clic para proceder a la instalación del perfil: 
 

 



 

 

Hacer clic en Instalar para instalar el perfil: 

 

A continuación, aparecerá una advertencia de la instalación del perfil: 
 

 
 
 
 

Pulse en Mostrar detalles para verificar el certificado a instalar: 

Pulsar en Continuar. 



 

 

 

 

En la siguiente ventana, introducir sus credenciales corporativas ID-UAM 
(nombre.apellido@uam.es o equivalente).   

 

 

 
 
 
 
 
 

El sistema mostrará un mensaje solicitando las credenciales de un usuario "root" o el 
usuario administrador de la máquina. Escribir credenciales y pulsar "OK". 

 



 

 

 
 

 
Una vez finalizada la instalación aparecerá el perfil instalado: 
 

 

 
 
 

 
Hacer doble clic para verificar que el certificado se ha instalado correctamente: 
 



 

 

 
 

A partir de este momento, el equipo se conectará automáticamente a la red 
eduroam. 
 
 
En el caso de haber varios perfiles instalados, se recomienda la eliminación del 
perfil de mayor antigüedad para evitar posibles problemas. 
 
Seleccionar el perfil a eliminar y pulsar sobre el icono con el símbolo “-“ 

 

 
 



 

 

Pulsar en Eliminar. 
 

 
 
 

2. Desconexión de la red inalámbrica. 

En el escritorio, hacer clic con el ratón sobre el icono de redes inalámbricas   
ubicado en la barra de tareas de la parte superior derecha de la ventana.  
 
A continuación, en el menú desplegable, pulsar sobre Desactivar Wi-Fi para desactivar 
la red inalámbrica del equipo. 

 

Nota: Seleccione Activar Wi-Fi si se desea conectar de nuevo a la red eduroam. 

 

 

 



 

 

3. Comprobación de requisitos previos para establecer conexión con la 
red eduroam en caso de problemas 

Para realizar esta configuración es necesario disponer, previamente, de una conexión a 
Internet a través de otra red inalámbrica, a través de una conexión cableada, o desde 
otro equipo que tenga acceso a Internet. Una vez configurada la conexión a eduroam, 
podrá utilizarla indefinidamente. 

 
Ser usuario “root” o “superusuario”. Por defecto, la cuenta “root” no está activa. 

 
Activar Wi-Fi. En el escritorio, hacer clic con el ratón sobre el icono de redes 
inalámbricas  , ubicado en la barra de tareas de la parte superior derecha de la 
ventana. A continuación, en el menú desplegable, pulsar sobre Activar Wi-Fi (en el 
caso que este desactivado). 

 

Activar la asignación de TCP/IPv4 por DHCP automático. Hacer clic sobre el icono de 
redes inalámbricas  , que se localiza en la barra de tareas de la parte superior 
derecha de la ventana, pulsar sobre Abrir el panel de preferencias de Red.  

 

 
 
De las opciones que aparecen en la izquierda de la pantalla, seleccionar Wi-Fi, y 
después, pulsar en el botón Avanzado.  
Pulsar en la pestaña TCP/IP, y en Configurar IPv4. Seleccionar en el desplegable Usar 
DHCP, y pulsar en Aceptar. 

    



 

 

4. Registro de cambios. 

 
Fecha Versión Motivo de cambio Autor cambio 

18/08/2020 1.0 Elaboración del documento Carlos Maqueda 

24/08/2020 1.0 Revisión del documento Nicolás Velázquez 

22/04/2021 1.1 Revisión del documento Carlos Maqueda 

26/04/2021 1.2 Actualización del documento Carlos Maqueda  

28/04/2021 1.3 Actualización del documento Carlos Maqueda 

27/06/2023 1.4 Actualización del documento Carlos Maqueda 

 


